Gdanskie Wody

L. dz. NL.ZP-21f2/2017/AW Gdansk, dnia 13.07.2017r.

Strona internetowa

ZMIANA NR 1 TRESCI
SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Dostawa, montaz i uruchomienie elementéw systemu monitoringu
poziomu wody na terenie miasta Gdansk, Sygn. akt: ZP-11/PN/2017

Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez ,Gdanskie Wody” Spétka z o.o.
(Zamawiajqcy), dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . -
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm. - dalej ,ustawa
Pzp") przekazuje zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ):

ZMIANA TRESCI SIWZ nr 1

Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
W nastepujacy sposéb:

l. Zmienia sig treSC Zatgcznika nr 9 do SIWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia poprzez nadanie mu brzmienia, zgodnie z zatgcznikiem do
niniejszego pisma.

II. Zmienia sig dotychczasowg tre$¢ punktu X SIWZ o treéci:
»1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Spétki ,Gdanskie Wody” Sp. z 0.0. w

Gdansku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdansk, w terminie do
dnia: 07.08.2017 r. do godziny 10:00.
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2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Spétki ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0. w
Gdansku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdansk w dniu:
07.08.2017 r. 0 godzinie 10:15.”

nadajgc mu nastepujgce brzmienie:

«1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Spétki ,Gdariskie Wody” Sp. z 0.0. w
Gdansku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdansk, w terminie do
dnia: 09.08.2017 r. do godziny 10:00.

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Spétki ,Gdanskie Wody” Sp. z o.0.
w Gdansku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdansk w dniu:
09.08.2017r. o godzinie 10:15.”

M. Zmienia sie dotychczasowa tres¢ punktu V cze$¢ E pkt 13 SIWZ poprzez
dodanie nastepujacej treéci:

Zamawiajacy ustala dodatkowy termin wizji lokalnej na dzien 19.07.2017r.
godz. 09:00. Zainteresowany Wykonawca zobowigzany jest do 17.07.2017 r.

godz. 12:00 przesta¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb (imie i nazwisko), ktére
majg wzig¢ udziat w wizji.

PROKU
DYREKTOR DS STYCJI

Zatgcznik:
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (Zatacznik nr 9 do SIWZ)
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie elementéw sytemu

monitoringu poziomu wody na terenie miasta Gdansk oraz weryfikacja poprawnosci
prowadzonych pomiaréw na potrzeby zwiekszenia ochrony przeciwpowodziowej.

. Przedmiot zaméwienia obejmuje przeszkolenie 2 o0s6b wskazanych przez

Zamawiajgcego w zakresie obstugi elementéw systemu.

. Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe urzadzer i szafek telemetrycznych z

uktadem zasilania, montaz i uruchomienie wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego
celu elementami, zdalnego systemu monitoringu we wskazanych miejscach
(stanowiskach pomiarowych) na terenie Gdanska z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego spétki , Gdanskie Wody” Sp. z 0.0.

. Wszystkie elementy dostarczanego systemu muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od

wszelkich wad oraz nie mogg by¢ przedmiotem praw oséb trzecich.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisach przedmiotu zaméwienia
konkretnych wymiardw podzespotéw urzadzen, form, naczyn pomiarowych,
oprzyrzadowania itp., wynika to z wymagari normowych lub stosowanych przez
Zamawiajacego procedur pomiarowych i badawczych.

. Wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje

obstugi w jezyku polskim lub angielskim dla kazdego elementu odrebnie oraz petng
dokumentacje powykonawcza. Przez dokumentacje powykonawcza Zamawiajacy
rozumie schemat elektryczny stacji pomiarowych i pomiary geodezyjne (wspétrzedne
geograficzne).

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia:

1) Przedmiot zaméwienia obejmuje 55 stacji pomiarowych, w tym:

a) 27 punktow monitoringu poziomu zwierciadta wody na zbiornikach
retencyjnych. Pomiary muszg by¢ dokonywane za pomoca sondy
hydrostatycznej. Punkty muszg by¢ zasilane z akumulatora/pakietu
akumulatoréw.



b) 6 punktéw monitoringu poziomu zwierciadta wody na zbiornikach retencyjnych.
Pomiary muszg by¢ dokonywane za pomoca sondy radarowej. Punkty musza
by¢ zasilane z akumulatora/pakietu akumulatoréow,

€) 1 punkt monitoringu poziomu zwierciadta wody Zatoki Gdarskiej. Pomiary
musza by¢ dokonywane za pomoca sondy hydrostatycznej. Punkt musi by¢
zasilany z akumulatora/pakietu akumulatoréw.

d) 1 punkt monitoringu poziomu zwierciadta wody Martwej Wisty. Pomiary musza
by¢ dokonywane za pomoca sondy hydrostatycznej. Punkt musi by¢ zasilany z
akumulatora/pakietu akumulatoréw

e) 17 punktéw monitoringu poziomu zwierciadta wody na ciekach otwartych.
Pomiary musza by¢ dokonywane za pomoca sondy radarowej. Punkty muszg
by¢ zasilane z akumulatora/pakietu akumulatoréw.

f) 3 punkty monitoringu poziomu zwierciadta wody na odcinkach skanalizowanych
(zamknigtych). Pomiary muszg by¢ dokonywane za pomoca sondy radarowej.
Punkty musza by¢ zasilane z akumulatora/pakietu akumulatoréw.

2) Lokalnie rejestratory muszg odczytywac cyklicznie dane z aparatury pomiarowe;.
Dodatkowo musza réwniez na biezagco rejestrowal poziom napiecia w
akumulatorze/pakiecie akumulatoréw, poziom sygnatu GSM oraz otwarcie szafki.

3) Zebrane pomiary musza zostac zapisane lokalnie przez rejestrator, a nastepnie
wystane za pomocg sieci GSM na serwer ,Gdarnskie Wody” Sp. z o.0.

4) Pomiary musza by¢ dokonywane z czestotliwoscig co 1 min. wysytka danych do
serwera spotki ,Gdanskie Wody” Sp. z 0.0. co 10 min.

5) Stacje pomiarowe wyposazone w sondy hydrostatyczne lub w sondy radarowe
zasilane akumulatorowo muszg dziata¢ nieprzerwanie przez co najmniej 180 dni.

6) Pliki wgrywane na serwer spétki ,Gdariskie Wody” Sp. z 0.0. musza posiada¢ nazwe
zgodnie ze schematem:

NRSTAC]I_DATA.csv.part
gdzie:
NRSTACJI - unikalny numer stagji (int)

DATA - data zamkniecia pliku, w formacie rrrr-mm-dd-hh-MM-ss (z
mysInikami/podkresleniami lub bez)

7) Zawartosc pliku jest plikiem CSV, kodowanie UTF-8, bez wiersza nagtéwkowego,
wartosci rozdzielane $rednikiem, liczby zmiennoprzecinkowe z przecinkiem. Kazdy
wiersz reprezentuje pojedynczy zestaw danych pomiarowych na dang minute i ma
nastepujacg strukture:

a) Measure Index (bigint) - kroczacy, unikalny dla stacji identyfikator pomiaru
b) Measure Time (data) - data pomiaru



¢) Opad [mm] (zmiennoprzecinkowa) - suma opadu w przeciggu minuty

d) Poziom wody [m] (zmiennoprzecinkowa) - poziom wody

e) Kierunek wiatru (zmiennoprzecinkowa) - kierunek wiatru

f)  Predkosc wiatru [m/s] (zmiennoprzecinkowa) - predkos¢ wiatru

g) Temperatura [C] (zmiennoprzecinkowa) - temperatura powietrza

h) Wilgotnosc [%] (zmiennoprzecinkowa) - wilgotno$¢ powietrza

i) Napiecie [V] (zmiennoprzecinkowa) - napiecie w akumulatorze

J)  Sila sygnalu [%] (zmiennoprzecinkowa) - sita sygnatu GSM

k) Otwarcie szafki - pojedynczy impuls dla kazdego otworzenia drzwiczek, 1
szafka zamknieta, 0 szafka otwarta

[) Cisnienie [hPa] (data) (zmiennoprzecinkowa) - ciénienie atmosferyczne

8) Przyktadowy plik zostanie udostepniony na prosbe Wykonawcy.

9) W zaleznosci od dostarczonego przez oferenta sprzetu pomiarowego i
rejestratordw, zbierane dane mogg zosta¢ rozszerzone o dostepne dane
pomiarowe.

10) W przypadku koniecznosci uzycia dodatkowego sprzetu czy oprogramowania
do odbioru i konwersji zbieranych danych do zadanego formatu i struktury:

a) sprzgt musi zosta¢ umiejscowiony w siedzibie ,,Gdarskie Wody” Sp. z 0.0.
b) oprogramowanie musi dziata¢ w systemach Windows klasy NT.
€) oprogramowanie musi dziata¢ na urzgdzeniach ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0.

11) Obowigzujacym czasem dla catego systemu jest UTC.

12) Przedmiot umowy obejmuje dostawe 55 kart SIM sieci GSM razem z obstuga
kart w ramach wynagrodzenia za realizacie zaméwienia, przez okres
obowigzywania gwarangji.

13) Zamawiajacy wymaga, aby antena GSM byta zabudowana wewnatrz szafki
telemetrii, a karta SIM wybranego przez Wykonawce operatora

infrastrukturalnych sieci GSM zapewniata poziom sygnatu radiowego
wystarczajgcy do takiej zabudowy.

14) Zamawiajacy wymaga, aby przetworniki pomiarowe, rejestratory oraz ukfad
zasilania byly zabudowane w jednej szafie telemetrycznej na danym punkcie
pomiarowym.

15) Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone oprogramowanie byto bezterminowo
wolne od jakichkolwiek optat licencyjnych czy abonamentowych.

16) Elementy sktadowe dla stacji pomiarowych, wymagane parametry techniczne:

a) Sonda hydrostatyczna:

— Przeznaczenie sondy do pomiaru pozioméw wody charakteryzujacych sie
obecnoscig zanieczyszczen o charakterze Scierajgcym i zawiesin (pomiary
na zbiornikach retencyjnych).

— Klasa ochrony obudowy min, IP68.



Zakres pomiarowy minimum 0 - 4 m.

Zakres temperatur mierzonego medium min. -10°C do +40°C.
Rozdzielczo$¢ min. 1,0 mm.

Stabilnos$¢ diugoczasowa (min 1 rok) min. 0,2%.

Doktadno$¢ pomiaru w danym zakresie minimum + 0,3%.

b) Sonda hydrostatyczna:

Przeznaczenie sondy do pomiaru pozioméw wody morskiej (pomiar na
Zatoce Gdanskiej i Martwej Wisle).

Klasa ochrony obudowy min. IP68.

Zakres pomiarowy minimum 0 - 8 m.

Zakres temperatur mierzonego medium min. -10°C do +40°C.
RozdzielczoS¢ min. 1,0 mm.

Stabilnos¢ dtugoczasowa (min 1 rok) min. 0,2%.

Doktadnos$¢ pomiaru w danym zakresie minimum + 0,3%.

¢) Sonda radarowa;

Klasa ochrony obudowy min. IP68.

Kat wigzki maximum 12°

Temperatura pracy min. -40°C do +60°C.

Brak martwej strefy.

Rozdzielczos¢ min. 1,0 mm.

Zakres pomiarowy min. 0 - 8 m odlegtosci.

Btgd pomiaru max. 20 mm w zakresie 0,0 m - 0,1 m, max. 10 mm w
zakresie 0,1 m - 0,5 m, btgd pomiaru max. 5 mm w pozostatym zakresie.

d) Montaz sond hydrostatycznych:

Sondg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej z PCV odpornej na dziatania UV i
podwyzszonej odpornosci na uderzenia, tak aby byto mozliwe wyjecie sondy

e) Montaz sond radarowych w odcinkach skanalizowanych (zamknietych)
- Sonde nalezy umiescic¢ centralnie nad osig kanatu, tak aby mozliwy byt pomiar
jego wypetnienia w petnym zakresie wypemienia, a gtowica sondy byia
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

f) Montaz sond radarowych na ciekach otwartych i zbiornikach retencyjnych:

Sondg nalezy umiesci¢ nad woda tak, aby zapewni¢ pomiary w zakresie
wystepujacych stanéw wody, na ramieniu wykonanym z metaly,
zabezpieczonego przed korozjg i czynnikami atmosferycznymi, tak zeby
kabel sygnatowy byt ukryty, a gtowica pomiarowa zabudowana z dostepem
na ktodke o podwyzszonych parametrach odpornosci na korozje. Kolor
ramienia ma by¢ dopasowany do koloru otoczenia (wybor z palety RAL).
Lokalizacja i sztywno$¢ konstrukcji ma zapewnia¢ brak zaktécer pomiardw.

g) Rejestratory:

Liczba oraz typ wejs¢ w oferowanych urzadzeniach musi umozliwia¢ odczyt
sygnatow pomiarowych z dostarczanych urzadzen pomiarowych.



W przypadku zerwania potaczenia GSM dane musza zostaé¢ zachowane w

pamieci wewnetrznej rejestratora, a kolejna préba ich wystania musi

nastapi¢ po udanym potaczeniu do sieci GSM.

Rejestratory musza wysyta¢ krétkie informacje tekstowe SMS w przypadku

otwarcia szafki,

Wszystkie rejestratory musza mie¢ mozliwoséé synchronizacji czasu.

Klasa ochrony obudowy min. IP67.

Temperatura pracy min, -30°C do +60°C.

PamieC wewnetrzna rejestratora musi wystarczy¢ na zapis wszystkich,

zbieranych danych przez okres min. 1 miesigca.

Muszg umozliwia¢ pobranie lokalnie danych z pamieci rejestratora oraz

mie¢ mozliwos¢ konfiguracji i diagnostyki lokalnej i zdalnej.

e W tym celu do rejestratora musi zostac¢ dotgczone oprogramowanie
konfiguracyjno-diagnostyczne w jezyku polskim lub angielskim pracujgce
w systemach operacyjnych Windows klasy NT.

* Komunikacja rejestratora z oprogramowaniem poprzez GSM oraz
poprzez kabel-interfejs komunikacyjny przytgczany do portu USB
komputera.

h) Szafki:

)

Szafki musza by¢ wolnostojgce z fundamentem, ptyta montazowg, zamkiem
patentowym i nasadka na ktodke.

Stopien ochrony szafki min. IP66, wytrzymato$¢ na uderzenia min. IK10 oraz
min. druga klasa ochronnoéci.

Korpus i drzwi musza by¢ wykonane z tworzyw sztucznych.

Temperatura pracy min. - 30°C do +60°C.

Maksymalny rozmiar szafek szeroko$¢ 450 mm x 350 mm x 250 mm.

Elementy sktadowe zabudowane w szafce, muszg by¢é zamocowane,
postawione minimum 0,4m nad ziemia.
Akumulatory:

- Temperatura pracy min. -20°C do +60°C.
- Cykliczna praca przy gtebokich roztadowaniach.

k) Wymiana akumulatoréw musi odbywa¢ sie bez uzycia narzedzi.
) Wyposazenie dodatkowe dla szafek telemetrycznych w punktach zasilanych
z akumulatoréw

6 tadowarek mikroprocesorowych dopasowanych do dostarczanych
akumulatoréw. Czas tadowania jednego z dostarczonych akumulatoréw
musi byC krétszy niz 24 godziny.

Zestaw identycznych do dostarczanych w szafkach akumulatoréw dla
stanowisk pomiarowych zasilanych akumulatorowo, w celu zapewnienia
ciggtosci pracy. Liczba akumulatoréw 15 szt.

= S5 sztuk kiddek o podwyzszonych parametrach odpornosci na korozje.



8. Zamawiajacy zastrzega, ze odpowiedzialno$¢ i wszelkie ryzyko do momentu odbioru
przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem
zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.

9. Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zaméwienia (jego wszystkie elementy) objety byt
okresem gwarancji wynoszacym co najmniej 24 m-ce. Okres gwarancji liczony bedzie
od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

10. Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym montazu elementéw
systemu monitoringu zostaty okreslone we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr
8 do SIWZ.

11. Lokalizacja stacji pomiarowych na terenie Gdarska;

Lp. Lokalizacja Miejsce montazu Rodzaj urzadzenia* dzli:rr}ki Obreb

1 | Zb. Ortowska Il - ul.Ortowska | budowla upustowa sonda hydrostatyczna 21 8

2 ﬁ?MB;g;f;:;ﬁ; budowla upustowa sonda hydrostatyczna 112/10 3

3 | Zb. Owczarnia sonda radarowa 117/3 3

4 | Z. Klukowo sonda radarowa 261 3

5 ﬁﬁég:giﬁ:}%‘:;:‘l& budowla upustowa sonda hydrostatyczna 298 3

6 | Zb. Nr 14 - Bytowska 4A budowla upustowa sonda hydrostatyczna 16 10

7 | Zb. Nr 12 - Bytowska 4 budowla upustowa sonda hydrostatyczna 34 10

8 |Zb. Nr 11 - Kuznia Wodna budowla upustowa sonda hydrostatyczna 85 10

9 [Zb. Nr8-Spacerowa budowla upustowa sonda hydrostatyczna 168/3 10

10 | Zb. Nr 6 - Opacka budowla upustowa sonda hydrostatyczna 237 6

11 | Zb. Nr 5 - Grunwaldzka budowla upustowa sonda hydrostatyczna 199/6 14

12 | Zb. Nr 4 - Subistawa budowla upustowa sonda hydrostatyczna 02/13 15

13 | Zb. Nr 3 - Chiopska budowla upustowa sonda hydrostatyczna 194/4 15

14 | Zb. Nr 2 - Orfowska budowla upustowa sonda hydrostatyczna 343 15

15 | Zb. Nr 1 - Jelitkowska budowla upustowa sonda hydrostatyczna 110/2 8

16 | Zb. Budowlanych I budowla upustowa sonda hydrostatyczna 368/2 |Bysewo

17 | Zb. Jabloniowa budowla upustowa sonda hydrostatyczna 03/74 49

18 | Zb. Cedrowa budowla upustowa sonda hydrostatyczna 222/4 63

19 | Zb. tabedzia budowla upustowa sonda hydrostatyczna 03/70 63

20 | Zb. Mysliwska budowla upustowa sonda hydrostatyczna 16 63

21 | Zb. Zabornia sonda radarowa 158 63

22 e e budowla upustowa sonda hydrostatyczna 05/06 80

Powstancow Warszawskich




23 | Zb. Madalinskiego budowla upustowa sonda hydrostatyczna 635/2 303s
24 | Zb. Platynowa budowla upustowa sonda hydrostatyczna 963/6 303s
25 Zb. Switokrzyska 1- budowla upustowa sonda hydrostatyczna 4/372 74
Rebowo
26 2B Smgtokrzyska e budowla upustowa sonda hydrostatyczna 03/06 74
tostowice
27 | Zb. Wielkopolska budowla upustowa sonda hydrostatyczna 151/3 74
28 | Zb. Wiezycka budowla upustowa sonda hydrostatyczna 8/209 74
29 | Zb. Warszawska sonda radarowa 150 75
30 | Zb. Przemyska/Biatostocka sonda radarowa 174/14 75
31 | Zb. Jeleniogérska sonda radarowa 10/232 74
32 | Zb. Augustowska budowla upustowa sonda hydrostatyczna 906/10 303s
33 | Zb. Kolorowy budowla upustowa sonda hydrostatyczna 304/2 74
34 [ Kanat Radunii/Sw. Wojciech | most w ul. Stromej sonda radarowa 42 312s
35 Kanat Radunii/ul. pOf‘I‘IZEJ ujscia Potoku . T 45 109
Starogardzka Mackowego
36 | Kanat Radunii/ul. Raduniska ponl?eleJSC|a ol sonda radarowa 80/3 98
Oruriskiego
Kanat Radunii/ul. ponizej wylotu
37 Podmiejska - Nakielska kolektora DN 1400 sulideadaraia . %8
Kanat Radunii/ul. Brzegi - ponizej wylotu
i Cienista kolektora DN 1000 sofida radaraiva e =
39 Kanat Radunii/Zaroslak - Na prz3’/ ngytkowym T ] 98
Stoku moscie - brzeg prawy
40 | Potok Oliwski/IBW PAN sonda radarowa 121/2 10
n i dolne stanowisko
41 Potqk QI'WSkIIUI' 5 przepustu pod ul. sonda radarowa 278 6
Nowickiego-Cysterséw .
Cystersow
42 Potok Strzyza/ul. km 4+100 potoku sonda radarowa 68/5 39
Partyzantow
dolne stanowisko
43 | Potok Strzyza/ul. Aldony przepustu pod ul. sonda radarowa 413/2 42
Aldony
& na wysokosci ul
44 P9t0k CEIHERIL, Bieszczadzkiej 9 - brzeg | sonda radarowa 43 74
Bieszczadzka
lewy
45 | Potok Orunski/park Orunski Ef;tiw 4m Q=518 sonda radarowa 794/4 303
46 | Potok Orunski DOWyze) Wikta dpzb. sonda radarowa 02/01 74
Swietokrzyska |
przepust w ul. Stromej,
47 | Potok Sw. Woijciech ponizej ujscia Potoku sonda radarowa 28 326s
Borkowskiego
48 | Potok Kowalski = WSOKO.SFI e . .| sonda radarowa 41 74
Darzlubskiej/Kureckiej
49 | Potok Kozacki prEetujscieaT cloab, sonda radarowa 3 74

Swietokrzyska |




50

, . komora rozdziatu w
Potok Siedlecki ul Kartuskiej/Pohulanka sonda radarowa 55/5 80

51

komowa w Al.. Jana

Kolektor Kotobrzeski
Pawta Il

sonda radarowa 42924 22

52

komora w ul. Jaékowa

Potok jaskowy Dolina-Sobbtki

sonda radarowa 166/3 55

53

dolne stanowisko
Potok Rynarzewski przepustu w ul, sonda radarowa 01/91 10
Koscierskiej

54

ul.Kapitana Zeglugi
Port Potnocny Wielkiej W.Poinca, obok | sonda hydrostatyczna 15/01 144
stacji IMGW

55

ul.Tamka - Gdanski
Martwa Wista, Stogi Osrodek Sportu- sonda hydrostatyczna 03/06 102
Przystan Zeglarska

12. Postepowanie ,Dostawa, montaz i uruchomienie elementéw systemu monitoringu
wielkosci opadu deszczu na terenie miasta Gdansk” jest czescig zamdwienia na
dostawe urzadzen pomiarowych w ramach realizowanego projektu: Rozbudowa
systemow informowania i ostrzegania o zagrozeniach, w szczegdlnosci
powodziowych dla miasta Gdarisk i Sopotu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 04 Priorytetowa 11.
Srodowisko Dziatanie 11.1 Ograniczenie zagrozen naturalnych.




