Zatacznik nr 9 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie elementéw sytemu
monitoringu wielkos$ci opadéw deszczy | parametrow meteorologicznych na terenie
miasta Gdanisk oraz weryfikacja poprawnosci prowadzonych pomiaréw na potrzeby
zwigkszenia ochrony przeciwpowodziowej.

- Przedmiot zaméwienia obejmuje przeszkolenie dwéch oséb wskazanych przez
Zamawiajacego w zakresie obstugi elementéw systemu.

. Przedmiot zamoéwienia obejmuje dostawe urzadzer i szafek telemetrycznych z
uktadem zasilania, montaz i uruchomienie wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego
celu elementami, zdalnego systemu monitoringu we wskazanych miejscach
(stanowiskach pomiarowych) na terenie Gdanska z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego spétki , Gdariskie Wody” Sp. z 0.0. z siedziba w Gdanisku.

- Wszystkie elementy dostarczanego systemu muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od
wszelkich wad oraz nie moga by¢ przedmiotem praw osab trzecich.

- Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisach przedmiotu zaméwienia
konkretnych wymiaréw podzespotéw urzadzen, form, naczyn pomiarowych,
oprzyrzadowania itp., wynika to z wymagan normowych lub stosowanych przez
Zamawiajacego procedur pomiarowych i badawczych.

. Wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje
obstugi w jezyku polskim lub angielskim dla kazdego elementu odrebnie oraz petna
dokumentacje powykonawcza. Przez dokumentacje powykonawcza Zamawiajgcy
rozumie schemat elektryczny stagji pomiarowych i pomiary geodezyjne ( wspotrzedne
geograficzne)

7. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia:

1) Przedmiot zaméwienia obejmuje 20 punktéw monitoringu, w tym:

a) 10 punktéw monitoringu wysokosci opadu atmosferycznego. Pomiary musza
by¢ dokonywane za pomoca deszczomierza wagowego. Punkt musi byc¢ zasilany
Z sieci energetyczne;j.

b) 7 punktéw monitoringu wysokosci opadu atmosferycznego. Pomiary musza byc
dokonywane za pomoca deszczomierzy korytkowych. Przedmiot zaméwienia



obejmuje wymiane istniejgcych 7 deszczomierzy, podtaczenie deszczomierzy do
istniejgcych rejestratorow, wymiane okablowania i dostosowanie zasilania do
ogrzewania dostarczonych deszczomierzy.

€) 2 punkty monitoringu wielkosci opadéw atmosferycznych. Pomiary muszg by¢
dokonywane za pomocg disdrometru. Punkty muszg by¢ zasilane z sieci
energetycznej.

d) 1 punkt monitoringu parametréw meteorologicznych, w sktad ktérego wchodza:
1 deszczomierz wagowy, 1 pomiar wilgotnosci powietrza, 1 pomiar kierunku
wiatru, 1 pomiar predkosci wiatru, 1 pomiar ci$nienia atmosferycznego, 1
pomiar temperatury powietrza. Punkt musi by¢ zasilany z sieci energetyczne;j.

2) Zamawiajacy w kazdym z punktéw pomiarowych zapewni zasilanie z sieci
energetycznej.

3) Lokalnie rejestratory muszg odczytywac cyklicznie dane z aparatury pomiarowe;j.
Dodatkowo muszg réwniez na biezaco rejestrowaé poziom napiecia w
akumulatorze/pakiecie akumulatoréw, poziom sygnatu GSM oraz otwarcie szafki.

4) Zebrane pomiary muszg zosta¢ zapisane lokalnie przez rejestrator, a nastepnie
wystane za pomocg sieci GSM na serwer ,Gdanskie Wody” Spétki z 0.0.

5) Pomiary muszg by¢ dokonywane z czestotliwoscig co 1 min. wysytka danych do
serwera ,Gdanskie Wody"” Spétki z 0.0. co 10 min.

6) Pliki wgrywane na serwer ,Gdarnskie Wody” Sp. z 0.0. muszg posiada¢ nazwe
zgodnie ze schematem:

NRSTAC]I_DATA.csv.part
gdzie:
NRSTAC]! - unikalny numer stacji (int)

DATA - data zamkniecia pliku, w formacie rrrr-mm-dd-hh-MM-ss (z
mysInikami/podkresleniami lub bez)

7) Zawartos¢ pliku jest plikiem CSV, kodowanie UTF-8, bez wiersza nagtéwkowego,
wartosci rozdzielane srednikiem, liczby zmiennoprzecinkowe z przecinkiem. Kazdy
wiersz reprezentuje pojedynczy zestaw danych pomiarowych na dang minute i ma
nastepujaca strukture;

a) Measure Index (bigint) - kroczacy, unikalny dla stacji identyfikator pomiaru
b) Measure Time (data) - data pomiaru

¢) Opad [mm] (zmiennoprzecinkowa) - suma opadu w przeciggu minuty

d) Poziom wody [m] (zmiennoprzecinkowa) - poziom wody

e) Kierunek wiatru (zmiennoprzecinkowa) - kierunek wiatru

f) Predkosc wiatru [m/s] (zmiennoprzecinkowa) - predko$¢ wiatru

g) Temperatura [C] (zmiennoprzecinkowa) - temperatura powietrza

h) Wilgotnosc [%] (zmiennoprzecinkowa) - wilgotno$¢ powietrza



i) Napiecie [V] (zmiennoprzecinkowa) - napiecie w akumulatorze

J) Sila sygnalu [%] (zmiennoprzecinkowa) - sita sygnatu GSM

k) Otwarcie szafki - pojedynczy impuls dla kazdego otworzenia drzwiczek, 1
szafka zamknieta, 0 szafka otwarta

)  Cisnienie [hPa] (data) (zmiennoprzecinkowa) - ci$nienie atmosferyczne

8) Przyktadowy plik zostanie udostepniony na prosbe Wykonawcy.

9) W zaleznoéci od dostarczonego przez oferenta sprzetu pomiarowego |
rejestratoréw, zbierane dane moga zostaé rozszerzone o dostepne dane
pomiarowe.

10) W przypadku koniecznosci uzycia dodatkowego sprzetu czy oprogramowania do
odbioru i konwersji zbieranych danych do zadanego formatu i struktury:

a) sprzet musi zostac zlokalizowany w siedzibie ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0.

b) oprogramowanie musi dziata¢ w systemach Windows klasy NT.

C) oprogramowanie musi dziata¢ na urzadzeniach spotki ,Gdanskie Wody” Sp. z
0.0.

11) Obowigzujgcym czasem dla catego systemu jest UTC.

12) Przedmiot umowy obejmuje dostawe 20 kart SIM sieci GSM razem z obstuga
kart w ramach wynagrodzenia za realizacje zamoéwienia, przez okres
obowigzywania gwarangji.

13) Zamawiajacy wymaga, aby antena GSM byta zabudowana wewnatrz szafki
telemetrii, a karta SIM  wybranego przez Wykonawce operatora
infrastrukturalnych sieci GSM  zapewniata poziom sygnatu radiowego
wystarczajacy do takiej zabudowy.

14) Zamawiajacy wymaga, aby przetworniki pomiarowe, rejestratory oraz uktad
zasilania bylty zabudowane w jednej szafie telemetrycznej na danym punkcie
pomiarowym.

15) Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone oprogramowanie byto bezterminowo
wolne od jakichkolwiek optat licencyjnych czy abonamentowych.

16) Elementy sktadowe dla stacji pomiarowych, wymagane parametry techniczne:
a) Deszczomierz wagowy:
— Powierzchnia wlotu 400 cm?2.
— Pojemnosc zbiornika min. 700 mm opadu.
— Temperatura pracy min. - 30°C do +50°C.
— Rozdzielczo$¢ pomiaru min. 0,01 mm.
- Ogrzewany piersciert wlotowy deszczomierza.
— Stopien ochrony min. IP65.



b) Montaz deszczomierzy wagowych:
- Deszczomierz naleZy osadzi¢ na fundamencie betonowym wraz z podstawa,
tak zeby gorna krawedz deszczomierza znajdowata sie 1 m nad ziemia.

€) Deszczomierz korytkowy:
- Powierzchnia wlotu 200 cm?.
- Ogrzewanie uktadu elektronicznego wraz z korytkiem.
- Bezposrednie, niezalezne ogrzewanie leja zbiorczego.
- Rozdzielczos¢ pomiaru 0,1 mm.
- Wyjscie impulsowe.
- Temperatura pracy min. - 30°C do +50°C.
- Obudowa wraz z lejem zbiorczym wykonana z metali odpornych na lub
zabezpieczonych przed korozja.

d) Montaz deszczomierzy korytkowych
- Deszczomierz musi zosta¢ zainstalowany w miejsce starego urzadzenia, z
wykorzystaniem elementéw montazowych istniejgcego punktu pomiarowego.
e) Deszczomierz laserowy. disdrometr:
- Metoda pomiaru- zanik wigzki laserowej,
- Pomiar intensywnosci opadu.
- Pomiar rozktadu wielkosci meteora opadowego na ziemi.
- Pomiar wspétczynnika odbiciowosci radaru.
- Pomiar predkosci meteoréw opadowych.
- Pomiar wszystkich rodzajéw opadéw ptynnych i statych.
- Klasyfikacja wystepujacych opadéw.
- Ogrzewanie obudowy gtowicy lasera i elementéw urzadzenia na ktérych, jest
mozliwe odktadanie sig $niegu, lodu a w konsekwencji zakt6cenie wigzki lasera.
- Stopien ochrony min. IP65.
- Temperatura pracy min. - 40°C do +70°C.
- Rozdzielczo$¢ pomiaréw 0,001 mm.
f) Montaz deszczomierzy laserowych:
- Deszczomierz nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji techniczno-rozruchowej producenta urzadzenia.
g) Wymagania dodatkowe dla deszczomierzy laserowych:
- Oproécz danych zbieranych zgodnie ze schematem i wytycznymi zawartymi w
pkt. 7 ppkt. 5), 6) i 7) rejestrator bedzie zapisywat wszystkie zbierane parametry
przez urzadzenie z czestotliwoscia co 1min i wysytal je na serwer
Zamawiajgcego co 24h.
h) Punkt monitoringu parametréw meteorologicznych:
a. Deszczomierz wagowy:
- Powierzchnia wlotu 400 cm2.
- Pojemnosc¢ zbiornika min. 700 mm opadu.
- Temperatura pracy min. - 30°C do +50°C,
- Rozdzielczo$¢ pomiaru min. 0,01 mm.



)

- Ogrzewany pierscien wlotowy deszczomierza.
- Stopien ochrony min. IP65.

. Pomiar wilgotnosci powietrza:

- Zakres pomiaru wilgotnosci 0-100% RH

- Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci min. +/- 2% RH

- Rozdzielczo$¢ pomiaru min. 0,1%

Pomiar kierunku wiatru:

- Technologia pomiaru ultradzwiekowa

- Zakres pomiaru kierunku wiatru min. 0 - 359,90

- Rozdzielczo$¢ pomiaru kierunku wiatru min. 19

- Doktadnos¢ pomiaru kierunku wiatru min. 20

- Ogrzewane wszystkie elementy pomiarowe urzadzenia.

. Pomiar predkosci wiatru:

- Technologia pomiaru ultradzwiekowa

- Zakres pomiaru predkosci wiatru min. 0,01 do 60 m/s

- Doktadnos¢ pomiaru predkosci wiatru w podanym zakresie min.
+/- 3%

- Rozdzielczos¢ pomiaru predkosci wiatru min. 0,1 m/s

- Ogrzewane wszystkie elementy pomiarowe urzadzenia.

Pomiar cis$nienia atmosferycznego:

- Zakres pomiaru ci$nienia atmosferycznego min. 800 hPa do 1100 hPa
- Doktadnos$¢ pomiaru ci$nienia atmosferycznego +/- 0.1 hPa

- Rozdzielczo$¢ pomiaru min. 0,1 hPa

Pomiar temperatury powietrza:

- Zakres pomiaru temperatury min -40 °C do +60 °C

- Rozdzielczo$¢ pomiaru min. 0,1°C

- Doktadnos$¢ pomiaru temperatury min. +/- 0.1°C

Montaz punktu monitoringu parametréw meteorologicznych

- Czujniki nalezy umiesci¢ na istniejgcym 10m stupie. Deszczomierz na
istniejgcym stanowisku pomiarowym (kontener).

Rejestratory:

Liczba oraz typ wej$¢ w oferowanych urzadzeniach musi umozliwiaé odczyt
sygnatow pomiarowych z dostarczanych urzadzer pomiarowych.

W przypadku zerwania potaczenia GSM dane muszg zosta¢ zachowane w
pamigci wewnetrznej rejestratora, a kolejna préba ich wystania musi
nastgpi¢ po udanym potgczeniu do sieci GSM.

Rejestratory musza wysytac krétkie informacje tekstowe SMS w przypadku
otwarcia szafki,

Wszystkie rejestratory muszg mie¢ mozliwos¢ synchronizacji czasu.
Temperatura pracy min. -30°C do +60°C.

PamigC wewnetrzna rejestratora musi wystarczy¢ na zapis wszystkich,
zbieranych danych przez okres min. 1 miesigca.



10.

- Muszg umozliwia¢ pobranie lokalnie danych z pamieci rejestratora oraz
mie¢ mozliwos$¢ konfiguracji i diagnostyki lokalnej i zdalnej.
» W tym celu do rejestratora musi zosta¢ dotgczone oprogramowanie
konfiguracyjno-diagnostyczne w jezyku polskim lub angielskim pracujgce
w systemach operacyjnych Windows klasy NT.
¢ Komunikacja rejestratora z oprogramowaniem poprzez GSM oraz
poprzez kabel-interfejs komunikacyjny przytaczany do portu USB
komputera.
k) Szafki:
— Szafki muszg by¢ wolnostojgce z fundamentem, phyta montazowg, zamkiem
patentowym i nasadka na ktédke.
— Stopien ochrony szafki min. IP66, wytrzymatoé¢ na uderzenia min. IK10 oraz
min. druga klasa ochronnosci.
— Korpus i drzwi muszg by¢ wykonane z tworzyw sztucznych.
— Temperatura pracy min. - 30°C do +60°C.
- Maksymalny rozmiar szafek szerokoé¢ 650 mm x wysokos¢ 450 mm x
gtebokos$¢ 350 mm.

) Elementy sktadowe zabudowane w szafce, musza by¢ zamocowane,
postawione minimum 0,4m nad ziemia.
m)Wyposazenie dodatkowe dla szafek telemetrycznych w punktach zasilanych z
sieci energetycznej:
- Zasilanie buforowe zapewniajgce prace wszystkich urzadzen przez co
najmniej 72h z wytgczeniem ogrzewania.
- Elektroniczny miernik energii elektrycznej, posiadajacy certyfikat MID.
- Grzatka z termostatem.
- Wytgcznik réznicopradowy.
— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
— 20 sztuk ktédek o podwyzszonych parametrach odpornosci na korozje.

Zamawiajacy zastrzega, ze odpowiedzialno$¢ i wszelkie ryzyko do momentu odbioru
przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem
zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zaméwienia (jego wszystkie elementy) objety byt
okresem gwarancji wynoszgcym co najmniej 24 m-ce. Okres gwarancji liczony bedzie
od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym montazu elementéw
systemu monitoringu okreslone zostaty we wzorze umowy, stanowigcym zatacznik nr
8 do SIWZ.



11. Lokalizacja deszczomierzy na terenie Gdariska:

o " ; g . Nr
Lp. Lokalizacja Miejsce montazu Rodzaj urzadzenia dziatki Obreb
: Przepompownia Rebiechowo ul. .
1 Matarnia i deszczomierz wagowy 335/6 3
Spadochroniarzy
2 | Jelitkowo ul. Jantarowa desdazamiera- 243/1 8
disdrometr
3 | Potok Kotobrzeski/Ujscie |zb.osadnikowy, Jana Pawia Il deszczomierz wagowy 17/06 22
4 | Kokoszki baza "GW" przy ul. Budowlanych deslzczomlerz i 375/3 24
disdrometr
5 |Zabornia ul.Pagérkowa 9 deszczomierz wagowy 139/4 63
6 | kostowice BhiHIELEe wady akoniey’dl. deszczomierz wagowy | 53/458 75
Brygady 10
Ogrédek ’ .
7 ARMAG/Hewelianum ul. H.Dgbrowskiego stacja meteo 6/5 80
8 | Potok Borkowski SiBmperinesaria tisnleizBAUR, deszczomierz wagowy 3/5 326s
ul.Starogardzka
9 Viyspe Sobleszewska ] RZGW Gdarisk, ul. Przegalinska deszczomierz wagowy 105/5 143
Przegalina
10 | Kaczence Baza "GW", ul.Kaczence deszczomierz wagowy 43/8 253
Szkota Podstawowa Nr 47, ;
11 | Chetm liRetarmackats deszczomierz wagowy 9 714
1p [P0k Instytut Geografii UG deszczomierz wago 239/8 | 13
Kotobrzeski/Grunwaldzka vt 8 i By
Trakt $w. Wojciecha - Straz Pozarna, JRG, Trakt Y
13 Lipce $w.Wojciecha 253 deszczomierz wagowy 97/6 109
- Przepompownia Sciekéw Olszynka 5, deszczomierz
14 | Olszynka, ul. JaSminowa SAUR Neptun Gdarisk keiryiicwg 126/3 113
" ul. Przetom 10 - Jachtklub Morski deszczomierz
15 | Stogi "Neptun” koythany 5 272
iar deszczomierz
16 |Jasien ul. Kartuska 379 korytkowy 20/9 49
deszczomierz
| . G6 /
17 | Matemblewo ul, Gorzysta 38 keryoviy 263/3 38
18 [ Oliwa, ul. Koscierska 7 Instytut Budownictwa Wodnego PAN deszczpmicrz 133/5 10
korytkowy
Osowa, ul. o deszczomierz
19 JednorozearWodnika przepompownia wéd deszczowych e 1166/14 1
; ; deszczomierz
20 |Wrzeszcz Dolny ul. Reja/Kochanowskiego korytkowy 1071 44

12. Postgpowanie ,Dostawa, montaz i uruchomienie elementéw systemu monitoringu
wielkosci opadu deszczu na terenie miasta Gdansk” jest czescig zaméwienia na
dostawe urzadzen pomiarowych w ramach realizowanego projektu: Rozbudowa

systemow

informowania i

ostrzegania o zagrozeniach, w szczegdlnosci

powodziowych dla miasta Gdarisk i Sopotu w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ Priorytetowa 11.
Srodowisko Dziatanie 11.1 Ograniczenie zagrozen naturalnych.
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