
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie elementów sytemu 

monitoringu wielkości opadów deszczu i parametrów meteorologicznych na terenie 
miasta Gdańsk oraz weryfikacja poprawności prowadzonych pomiarów na potrzeby 
zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie dwóch osób wskazanych przez 
Zamawiającego w zakresie obsługi elementów systemu. 

 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i szafek telemetrycznych z 

układem zasilania, montaż i uruchomienie wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego 
celu elementami, zdalnego systemu monitoringu we wskazanych miejscach 
(stanowiskach pomiarowych) na terenie Gdańska z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego spółki „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

 
4. Wszystkie elementy dostarczanego systemu muszą być fabrycznie nowe, wolne od 

wszelkich wad oraz nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 
 

5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku użycia w opisach przedmiotu zamówienia 
konkretnych wymiarów podzespołów urządzeń, form, naczyń pomiarowych, 
oprzyrządowania itp., wynika to z wymagań normowych lub stosowanych przez 
Zamawiającego procedur pomiarowych i badawczych. 

  
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostarczyć instrukcje 

obsługi w języku polskim lub angielskim dla każdego elementu odrębnie oraz pełną 
dokumentację powykonawczą.  Przez dokumentację powykonawczą Zamawiający 
rozumie schemat elektryczny stacji pomiarowych i pomiary geodezyjne ( współrzędne 
geograficzne)  

Przez pomiar geodezyjny należy rozumieć: 

- powykonawczy pomiar geodezyjny wraz ze szkicem sytuacyjno - wysokościowym 
z domiarami do stałych elementów w terenie  oraz zarejestrowanie w Wydziale 
Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

-usytuowania urządzenia, szafki sterującej oraz przebiegu kabli zasilających i 
sterowniczych; 

- współrzędne geograficzne usytuowania urządzenia pomiarowego 
(deszczomierza) 



Należy podać współrzędne (x, y, z) oraz wysokość nad poziomem terenu krawędzi 
wlotowej deszczomierza lub disdrometru (współrzędne w układzie geograficznym 
i PUWG 2000 oraz PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH). 

 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje 20 punktów monitoringu, w tym: 
 

a) 10 punktów monitoringu wysokości opadu atmosferycznego. Pomiary muszą 
być dokonywane za pomocą deszczomierza wagowego. Punkt musi być zasilany 
z sieci energetycznej. 

b) 7 punktów monitoringu wysokości opadu atmosferycznego. Pomiary muszą być 
dokonywane za pomocą deszczomierzy korytkowych. Przedmiot zamówienia 
obejmuje wymianę istniejących 7 deszczomierzy, podłączenie deszczomierzy do 
istniejących rejestratorów, wymianę okablowania i dostosowanie zasilania do 
ogrzewania dostarczonych deszczomierzy. 

c) 2 punkty monitoringu wielkości opadów atmosferycznych. Pomiary muszą być 
dokonywane za pomocą disdrometru. Punkty muszą być zasilane z sieci 
energetycznej. 

d) 1 punkt monitoringu parametrów meteorologicznych, w skład którego wchodzą: 
1 deszczomierz wagowy, 1 pomiar wilgotności powietrza, 1 pomiar kierunku 
wiatru, 1 pomiar prędkości wiatru, 1 pomiar ciśnienia atmosferycznego, 1 
pomiar temperatury powietrza. Punkt musi być zasilany z sieci energetycznej. 

 
2) Zamawiający w każdym z punktów pomiarowych zapewni zasilanie z sieci 

energetycznej. 
3) Lokalnie rejestratory muszą odczytywać cyklicznie dane z aparatury pomiarowej. 

Dodatkowo muszą również na bieżąco rejestrować poziom napięcia w 
akumulatorze/pakiecie akumulatorów, poziom sygnału GSM oraz otwarcie szafki. 

 
4) Zebrane pomiary muszą zostać zapisane lokalnie przez rejestrator, a następnie 

wysłane za pomocą sieci GSM na serwer „Gdańskie Wody” Spółki z o.o. 
 
5) Pomiary muszą być dokonywane z częstotliwością co 1 min. wysyłka danych do 

serwera „Gdańskie Wody” Spółki z o.o. co 10 min. 
 

6) Pliki wgrywane na serwer „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. muszą posiadać nazwę 
zgodnie ze schematem: 

NRSTACJI_DATA.csv.part 

gdzie: 

NRSTACJI – unikalny numer stacji (int) 

DATA – data zamknięcia pliku, w formacie rrrr-mm-dd-hh-MM-ss (z 
myślnikami/podkreśleniami lub bez) 



 

7) Zawartość pliku jest plikiem CSV, kodowanie UTF-8, bez wiersza nagłówkowego, 
wartości rozdzielane średnikiem, liczby zmiennoprzecinkowe z przecinkiem. Każdy 
wiersz reprezentuje pojedynczy zestaw danych pomiarowych na daną minutę i ma 
następującą strukturę: 
a) Measure Index (bigint) – kroczący, unikalny dla stacji identyfikator pomiaru  
b) Measure Time (data) – data pomiaru  
c) Opad [mm] (zmiennoprzecinkowa) – suma opadu w przeciągu minuty 
d) Poziom wody [m] (zmiennoprzecinkowa) – poziom wody 
e) Kierunek wiatru (zmiennoprzecinkowa) – kierunek wiatru 
f) Predkosc wiatru [m/s] (zmiennoprzecinkowa) – prędkość wiatru 
g) Temperatura [C] (zmiennoprzecinkowa) – temperatura powietrza 
h) Wilgotnosc [%] (zmiennoprzecinkowa) – wilgotność powietrza 
i) Napiecie [V] (zmiennoprzecinkowa) – napięcie w akumulatorze 
j) Sila sygnalu [%] (zmiennoprzecinkowa) – siła sygnału GSM 
k) Otwarcie szafki – pojedynczy impuls dla każdego otworzenia drzwiczek, 1 

szafka zamknięta, 0 szafka otwarta 
l) Cisnienie [hPa] (data) (zmiennoprzecinkowa) – ciśnienie atmosferyczne 

 
8) Przykładowy plik zostanie udostępniony na prośbę Wykonawcy. 
9) W zależności od dostarczonego przez oferenta sprzętu pomiarowego i 

rejestratorów, zbierane dane mogą zostać rozszerzone o dostępne dane 
pomiarowe. 

10) W przypadku konieczności użycia dodatkowego sprzętu czy oprogramowania do 
odbioru i konwersji zbieranych danych do zadanego formatu i struktury: 

 
a) sprzęt musi zostać zlokalizowany w siedzibie „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. 
b) oprogramowanie musi działać w systemach Windows klasy NT. 
c) oprogramowanie musi działać na urządzeniach spółki „Gdańskie Wody” Sp. z 

o.o. 
 

11) Obowiązującym czasem dla całego systemu jest UTC. 
 
12) Przedmiot umowy obejmuje dostawę 20 kart SIM sieci GSM razem z obsługą 

kart w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia, przez okres 
obowiązywania gwarancji. 

 
13) Zamawiający wymaga, aby antena GSM była zabudowana wewnątrz szafki 

telemetrii, a karta SIM wybranego przez Wykonawcę operatora 
infrastrukturalnych sieci GSM zapewniała poziom sygnału radiowego 
wystarczający do takiej zabudowy. 

 



14) Zamawiający wymaga, aby przetworniki pomiarowe, rejestratory oraz układ 
zasilania były zabudowane w jednej szafie telemetrycznej na danym punkcie 
pomiarowym. 

 
15) Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było bezterminowo 

wolne od jakichkolwiek opłat licencyjnych czy abonamentowych. 
 

16) Elementy składowe dla stacji pomiarowych, wymagane parametry techniczne: 
a) Deszczomierz wagowy: 

 Powierzchnia wlotu 400 cm2.  
 Pojemność zbiornika min. 700 mm opadu. 
 Temperatura pracy min. - 30°C do +50°C. 
 Rozdzielczość pomiaru min. 0,01 mm. 
 Ogrzewany pierścień wlotowy deszczomierza. 
 Stopień ochrony min. IP65. 

b) Montaż deszczomierzy wagowych: 
- Deszczomierz należy osadzić na fundamencie betonowym wraz z podstawą, 
tak żeby górna krawędź deszczomierza znajdowała się 1 m nad ziemią. 

c) Deszczomierz korytkowy: 
- Powierzchnia wlotu 200 cm2. 
- Ogrzewanie układu elektronicznego wraz z korytkiem. 
- Bezpośrednie, niezależne ogrzewanie leja zbiorczego. 
- Rozdzielczość pomiaru 0,1 mm. 
- Wyjście impulsowe. 
- Temperatura pracy min. - 30°C do +50°C. 
- Obudowa wraz z lejem zbiorczym wykonana z metali odpornych na lub 
zabezpieczonych przed korozją. 
 

d) Montaż deszczomierzy korytkowych 
- Deszczomierz musi zostać zainstalowany w miejsce starego urządzenia, z 
wykorzystaniem elementów montażowych istniejącego punktu pomiarowego. 

e) Deszczomierz laserowy. disdrometr: 
- Metoda pomiaru- zanik wiązki laserowej, 
- Pomiar intensywności opadu. 
- Pomiar rozkładu wielkości meteora opadowego na ziemi. 
- Pomiar współczynnika odbiciowości radaru. 
- Pomiar prędkości meteorów opadowych. 
- Pomiar wszystkich rodzajów opadów płynnych i stałych. 
- Klasyfikacja występujących opadów. 
- Ogrzewanie obudowy głowicy lasera i elementów urządzenia na których, jest 
możliwe odkładanie się śniegu, lodu a w konsekwencji zakłócenie wiązki lasera. 
- Stopień ochrony min. IP65. 



- Temperatura pracy min. - 40°C do +70°C.  
- Rozdzielczość pomiarów 0,001 mm. 

f) Montaż deszczomierzy laserowych: 
- Deszczomierz należy zamontować zgodnie z wytycznymi zawartymi w  
dokumentacji techniczno-rozruchowej producenta urządzenia. 

g) Wymagania dodatkowe dla deszczomierzy laserowych: 
- Oprócz danych zbieranych zgodnie ze schematem i wytycznymi zawartymi w 
pkt. 7 ppkt. 5), 6) i 7) rejestrator będzie zapisywał wszystkie zbierane parametry 
przez urządzenie z częstotliwością co 1min i wysyłał je na serwer 
Zamawiającego co 24h. 

h) Punkt monitoringu parametrów meteorologicznych: 
a. Deszczomierz wagowy: 

- Powierzchnia wlotu 400 cm2.  
- Pojemność zbiornika min. 700 mm opadu. 
- Temperatura pracy min. - 30°C do +50°C. 
- Rozdzielczość pomiaru min. 0,01 mm. 
- Ogrzewany pierścień wlotowy deszczomierza. 
- Stopień ochrony min. IP65. 

        b.  Pomiar wilgotności powietrza: 
  - Zakres pomiaru wilgotności 0-100% RH 

- Dokładność pomiaru wilgotności min. +/- 2% RH 
- Rozdzielczość pomiaru min. 0,1% 

       c.  Pomiar kierunku wiatru: 
 - Technologia pomiaru ultradźwiękowa 
 - Zakres pomiaru kierunku wiatru  min. 0 – 359,9⁰ 

- Rozdzielczość pomiaru kierunku wiatru min. 1⁰ 
- Dokładność pomiaru kierunku wiatru min. 2⁰ 
- Ogrzewane wszystkie elementy pomiarowe urządzenia. 

       d.  Pomiar prędkości wiatru: 
 - Technologia pomiaru ultradźwiękowa 
 - Zakres pomiaru prędkości wiatru min. 0,01 do 60 m/s 

- Dokładność pomiaru prędkości wiatru w podanym zakresie min.  
+/- 3% 
- Rozdzielczość pomiaru prędkości wiatru min. 0,1 m/s 
- Ogrzewane wszystkie elementy pomiarowe urządzenia. 

       e.  Pomiar ciśnienia atmosferycznego: 
 - Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego min. 800 hPa do 1100 hPa 
 - Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego +/- 0.25 hPa 
 - Rozdzielczość pomiaru min. 0,1 hPa 
       f.   Pomiar temperatury powietrza: 
 - Zakres pomiaru temperatury min -40 °C do +60 °C 
 - Rozdzielczość pomiaru min. 0,1°C 
 - Dokładność pomiaru temperatury min. +/- 0.1°C 



i) Montaż punktu monitoringu parametrów meteorologicznych 
- Czujniki należy umieścić na istniejącym 10m słupie. Deszczomierz na 
istniejącym stanowisku pomiarowym (kontener). 

j) Rejestratory: 
 Liczba oraz typ wejść w oferowanych urządzeniach musi umożliwiać odczyt 

sygnałów pomiarowych z dostarczanych urządzeń pomiarowych. 
 W przypadku zerwania połączenia GSM dane muszą zostać zachowane w 

pamięci wewnętrznej rejestratora, a kolejna próba ich wysłania musi 
nastąpić po udanym połączeniu do sieci GSM. 

 Rejestratory muszą wysyłać krótkie informacje tekstowe SMS w przypadku 
otwarcia szafki. 

 Wszystkie rejestratory muszą mieć możliwość synchronizacji czasu. 
 Temperatura pracy min. -30°C do +60°C. 
 Pamięć wewnętrzna rejestratora musi wystarczyć na zapis wszystkich, 

zbieranych danych przez okres min. 1 miesiąca. 
 Muszą umożliwiać pobranie lokalnie danych z pamięci rejestratora oraz 

mieć możliwość konfiguracji i diagnostyki lokalnej i zdalnej. 
 W tym celu do rejestratora musi zostać dołączone oprogramowanie 

konfiguracyjno-diagnostyczne w języku polskim lub angielskim pracujące 
w systemach operacyjnych Windows klasy NT. 

 Komunikacja rejestratora z oprogramowaniem poprzez GSM oraz 
poprzez kabel-interfejs komunikacyjny przyłączany do portu USB 
komputera.  

k) Szafki: 
 Szafki muszą być wolnostojące z fundamentem, płytą montażową, zamkiem 

patentowym i nasadką na kłódkę. 
 Stopień ochrony szafki min. IP66, wytrzymałość na uderzenia min. IK10 oraz 

min. druga klasa ochronności. 
 Korpus i drzwi muszą być wykonane z tworzyw sztucznych. 
 Temperatura pracy min. - 30°C do +60°C. 
 Maksymalny rozmiar szafek szerokość 650 mm x wysokość 450 mm x 

głębokość 350 mm. 

l) Elementy składowe zabudowane w szafce, muszą być zamocowane, 
postawione minimum 0,4m nad ziemią. 

m) Wyposażenie dodatkowe dla szafek telemetrycznych w punktach zasilanych z 
sieci energetycznej: 
 Zasilanie buforowe zapewniające prace wszystkich urządzeń przez co 

najmniej 72h z wyłączeniem ogrzewania. 
 Elektroniczny miernik energii elektrycznej, posiadający certyfikat MID. 
 Grzałka z termostatem. 
 Wyłącznik różnicoprądowy. 
 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
 20 sztuk kłódek o podwyższonych parametrach odporności na korozję. 



 
8. Zamawiający zastrzega, że odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu odbioru 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem 
zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca. 

 
9. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia (jego wszystkie elementy) objęty był 

okresem gwarancji wynoszącym co najmniej 24 m-ce. Okres gwarancji liczony będzie 
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 
10. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym montażu elementów 

systemu monitoringu  określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 
8 do SIWZ. 

 
 
 
11.  Lokalizacja deszczomierzy na terenie Gdańska: 
 

Lp. Lokalizacja Miejsce montażu Rodzaj urządzenia Nr 
działki Obręb 

1 Matarnia  Przepompownia Rębiechowo ul. 
Spadochroniarzy deszczomierz wagowy 335/6 3 

2 Jelitkowo  ul. Jantarowa 
deszczomierz - 

disdrometr 243/1 8 

3 Potok Kołobrzeski/Ujście  zb.osadnikowy, Jana Pawła II deszczomierz wagowy 18/01 22 

4 Kokoszki  baza "GW" przy ul. Budowlanych deszczomierz - 
disdrometr 375/3 24 

5 Zabornia  ul.Pagórkowa 9 deszczomierz wagowy 139/4 63 

6 Łostowice GIWK Ujęcie wody "Zakoniczyn",ul. I 
Brygady 10 deszczomierz wagowy 191/3 75 

7 Ogródek 
ARMAG/Hewelianum  ul. H.Dąbrowskiego stacja meteo 6/5 80 

8 Potok Borkowski  Stacja podnoszenia ciśnienia SAUR, 
ul.Starogardzka deszczomierz wagowy 3/5 326s 

9 Wyspa Sobieszewska - 
Przegalina 

RZGW Gdańsk, ul. Przegalińska deszczomierz wagowy 105/5 143 

10 Kaczeńce  Baza "GW", ul.Kaczeńce deszczomierz wagowy 43/8 253 

11 Chełm  ul. Dragana, Hydrofornia GIWK deszczomierz wagowy 2/54 712 

12 Potok 
Kołobrzeski/Grunwaldzka  Instytut Geografii UG deszczomierz wagowy 239/8 13 

13 Trakt św. Wojciecha - 
Lipce 

Straż Pożarna, JRG, Trakt 
Św.Wojciecha 253 deszczomierz wagowy 97/6 109 

14 Olszynka, ul. Jaśminowa  Przepompownia Ścieków Olszynka 5, 
SAUR Neptun Gdańsk 

deszczomierz 
korytkowy 126/3 113 

15 Stogi 
ul. Przełom 10 - Jachtklub Morski 
"Neptun" 

deszczomierz 
korytkowy 5 272 

16 Jasień ul. Kartuska 379 deszczomierz 
korytkowy 20/9 49 



17 Matemblewo  ul. Górzysta 38 deszczomierz 
korytkowy 263/3 38 

18 Oliwa, ul. Kościerska 7  Instytut Budownictwa Wodnego PAN deszczomierz 
korytkowy 133/5 10 

19 Osowa, ul. 
Jednorożca/Wodnika  

przepompownia wód deszczowych deszczomierz 
korytkowy 

1166/14 1 

20 Wrzeszcz Dolny ul. Reja/Kochanowskiego deszczomierz 
korytkowy 1071 44 

 
 

12. Postępowanie „Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu 
wielkości opadu deszczu na terenie miasta Gdańsk” jest częścią zamówienia na 
dostawę urządzeń pomiarowych w ramach realizowanego projektu: Rozbudowa 
systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności 
powodziowych dla miasta Gdańsk i Sopotu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11. 
Środowisko Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych. 

  



Nr punktu: 

1 

 

Matarnia 

d. 
wagowy 

 

 

 

Przepompownia 
Rębiechowo, ul. 
Spadochroniarzy 

  
Przyłącze elektryczne:  

zasilanie na granicy, montaż na 
terenie zielonym. 

 

Uwagi: Administracja terenem: Gdańskie Wody sp. z o.o. 

 

Nr. Działki: 
335/6 

Obręb: 3 

 

  



Nr punktu: 

2 

Jelitkowo d. 
disdrometr 

 

 
 

Ul. Jantarowa 

  
Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z budynku na 
ogrodzonym placu. 
Konieczność podlicznika 

 

Uwagi: Administracja terenem: Urząd Morski w Gdyni 

 

Nr. Działki: 
243/1 

Obręb: 
8 

 

  



Nr punktu: 

3 

 d. 
wagowy 

 

 
 

Potok 
Kołobrzeski - 
ujście 

  
Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z szafki na 
ogrodzonym placu 

 

Uwagi: Administracja terenem: Gdańskie Wody sp. z o.o.  

 

Nr. Działki: 
18/01 

Obręb: 22 

 

 

  



Nr punktu: 

4 

Kokoszki d. 
disdrometr 

 

 
 

Baza GW przy ul. 
Budowlanych 

  
Przyłącze elektryczne:  

zasilanie na terenie, 
przeprowadzony przewód 
do istniejącej stacji 
opadowej. 

 

Uwagi: Administracja terenem: Gdańskie Wody sp. z o.o. 

 

Nr. Działki: 
375/3 

Obręb: 
24 



 

 

 

 

  



Nr punktu: 

5 

Zabornia d. wagowy  

 
 

Ul. Pagórkowa 9 

  

Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z budynku około 40 
metrów. Konieczność podlicznika 

 

Uwagi: Prywatny właściciel terenu 

 

Nr. Działki: 139/4 Obręb: 63 

 

 

  



Nr punktu: 

6 

Łostowice d. 
wagowy 

 

 
 

GIWK Ujęcie wody 
„Zakoniczyn” ul. I 
Brygady 

  

Przyłącze elektryczne:  

Podlicznik i zabezpieczenia w 
istniejącej szafie. Lokalizacja 
szafki na tyłach szafy istniejącej.  
Konieczność podlicznika 



 

 

Uwagi: Administracja terenem GIWK,  

 

Nr. Działki: 
191/3 

Obręb: 75 

 

  

szafka 

deszczomierz 



Nr punktu: 

7 

 Stacja 
meteo 

 

 
 

Ogródek ARMAAG 
/ Hewelianum ul. 
H. Dąbrowskiego 

  
Przyłącze elektryczne:  

Szafka na terenie ogródka, 
potrzebny podlicznik.  

 

Uwagi: Administrator terenu: ARMAAG 

 

Nr. Działki: 
6/5 

Obręb: 80 



 

 

  



Nr punktu: 

8 

Potok Borkowski d. wagowy  

 
 

Stacja podnoszenia 
ciśnienia GIWK, ul. 
Starogardzka 

 

  
Przyłącze elektryczne:  

Szafka na terenie ogródka przy płocie 
naprzeciwko istniejącej szafki. 
Zabezpieczenia i podlicznik w istniejącej 
szafce, potrzebny podlicznik. 

 

Uwagi: Administrator obiektu GIWK, należy przewidzieć 
potencjalne tłumienie drgań od podstawy deszczomierza.  

 

Nr. Działki: 3/5 Obręb: 326s 

 

deszczomierz 

szafka 



 

  



Nr punktu: 

9 

Wyspa Sobieszewska d. wagowy  

 
 

RZGW Gdańsk ul. 
Przegalińska 

  
Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z budynku (skrzynka na 
zewnątrz), szafka przylega do budynku, 
potrzebny podlicznik 

 

 

Uwagi: Administrator obiektu: RZGW 

 

Nr. Działki: 105/5 Obręb: 143 

 

 

Prąd na zewnętrznej ścianie budynku 



  



Nr punktu: 

10 

Kaczeńce d. wagowy  

 
 

Baza Gdańskich Wód ul. 
Kaczeńce 

 

  

Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z budynku przez przepust 
podziemny,  

 

Uwagi: Administrator obiektu: Gdańskie Wody sp. z o.o. Nr. Działki: 43/8 Obręb: 253 

 

 



 

 

  



Nr punktu: 

11 

Chełm d. wagowy  

 
 

Hydrofornia GIWK 
Dragana 16E 

  

Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z budynku przez dwie 
ściany, wyjście z budynku analogicznie 
do istniejącego, szafka przy 
ogrodzeniu, szafka przylega do 
budynku. Podlicznik i zabezpieczenia w 
istniejącej szafce Potrzebny podlicznik 

 



 

 

Uwagi: Lokalizacja szczegółowa i sposób zasilania do uzgodnienia z 
GIWK 

 

Nr. Działki: 2/54 Obręb: 712 

 

  

Szafka istniejąca 

Wyjście z budynku 

Szafka  

deszczomierz 



Nr punktu: 

12 

Oliwa / Przymorze d. wagowy  

 

 

Instytut Geografii UG 

 

  Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z szafki na ogrodzonym placu ok. 
20 metrów. Potrzebny podlicznik  

 

Uwagi: Administrator obiektu: Uniwersytet Gdański 

 

Nr. Działki: 9 Obręb: 714 

 

  



Nr punktu: 

13 

Lipce d. wagowy  

 
 

Straż Pożarna JRG Trakt Św. 
Wojciecha 253 

  
Przyłącze elektryczne:  

Doprowadzenie z budynku (skrzynka), szafka po 
południowej stronie  od wjazdu, Potrzebny podlicznik 

 

Uwagi: Administrator: Państwowa Straż Pożarna 

 

Nr. Działki: 97/6 Obręb: 109 

 

  



Nr punktu: 

14 

Olszynka d. 
korytkowy 

 

 
 

Ul. Jaśminowa 
Przepompownia 
ścieków Olszynka 
5 

  

 

 

Uwagi: Wymiana deszczomierza korytkowego Nr. Działki: 
126/3 

Obręb: 
113 

 

 



  



Nr punktu: 

15 

Stogi – Górki Zachodnie d. 
korytkowy 

 

 
 

Jachtklub Polski 
Neptun ul. 
Przełom 10 

  

 

 

Uwagi: Wymiana deszczomierza korytkowego Nr. Działki: 
126/3 

Obręb: 
113 

 

 

  



Nr punktu: 

16 

Jasień  d. 
korytkowy 

 

 
 

Kartuska 379 

  

 

 

Uwagi: Wymiana deszczomierza korytkowego Nr. Działki: 
126/3 

Obręb: 
113 

 

  



Nr punktu: 

17 

Matemblewo d. 
korytkowy 

 

 
 

Ul. Górzysta 38 

  

 

 

Uwagi: Wymiana deszczomierza korytkowego Nr. Działki: 
263/3 

Obręb: 
38 

 



  



Nr punktu: 

18 

Oliwa d. korytkowy  

 
 

Ul. Kościerska 7 IBW PAN 

   

 

Uwagi: Wymiana deszczomierza korytkowego  

 

Nr. Działki: 133/5 Obręb: 10 

 

  



Nr punktu: 

19 

Osowa  d. 
korytkowy 

 

 
 

Ul. Jednorożca / Wodnika 

  

 

 

Uwagi: Wymiana deszczomierza korytkowego  

 

Nr. Działki: 
1166/14 

Obręb: 1 

 

  



Nr punktu: 

20 

Dolny Wrzeszcz d. korytkowy  

 
 

Ul. Reja / Kochanowskiego 

  

 

 

Uwagi: Wymiana deszczomierza korytkowego  

 

Nr. Działki: 1071 Obręb: 44 

 



 

    

  

  

 

   

 

 

 

 


