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Gdansk, dn. 03.07.2017r.

Program funkcjonalno — uzytkowy

Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa sprzetu i jego instalacje w
ramach rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdarisku w
dzielnicach: Orunia, Siedlce, Wrzeszcz, Miyniska, Piecki-Migowo:

Zadanie I-sze — Dzielnica Orunia

A. Instalacja kamer:

A.1. Rejon skrzyzowania ul. Trakt Sw. Wojciecha i ul Serbska — 1 kamera obrotowa i 1
kamera dookdlna;

B. Zestrojenie faczy Swiattowodowych do studia lokalnego Komisariatu | Policji.
Zadanie ll-gie — Dzielnica Siedlce

A. Instalacja kamer:

A.1. Rejon skrzyzowania ul. Kartuskiej i Ciasna — 1 kamera obrotowa i 1 kamera
dookdina;

A.2. Rejon skrzyzowania ul. Kartuskiej i Paska — 1 kamera obrotowa i lkamera
dookdlna;

A.3. Rejon skrzyzowania ul. Kartuskiej i Pohulanka— 1 kamera obrotowa i 1 kamera
dookdlna;

B. Zestrojenie taczy Swiattowodowych do studia lokalnego Komisariatu VIII Policji.

Zadanie lll-cie. — Dzielnica Wrzeszcz - Srebrniki.

A. Budowa kanalizacji:

A.l1. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej o
srednicy 110 mm wzdtuz ul. Srebrniki, od skrzyzowania z al. Zotnierzy Wykletych do
skrzyzowania z ul. Rozy Ostrowskiej;

A.2. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej o
$rednicy 40 mm wzdtuz ul. Srebrniki, od skrzyzowania z ul. Rézy Ostrowskiej do
skrzyzowania z drogg prowadzacg do Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego;

A.3. Zaprojektowanie i wybudowanie przytgcza o $rednicy 40 mm od al. Zotnierzy
Wykletych do punktu kamerowego;

B. Uktadanie kabli:

B.1. Utozenie kabla Swiattowodowego 48) wzdtuz nowobudowanej kanalizacji w
ciggu ul. Srebrniki i dalej istniejgca kanalizacja GZDiZ wzdtuz al. Zotnierzy Wykletych i
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al. Grunwaldzka do ztacza na kablu miejskiego monitoringu wizyjnego na
skrzyzowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Jesionowej;

B.2. Utozenie kabla éwiattowodowego 48) w istniejgcej kanalizacji GZDiZ wzdtuz
al. Zotnierzy Wykletych do projektowanej kamery Zbiornika Retencyjnego Srebrniki.
C. Instalacja kamer:

C.1. Rejon skrzyzowania al. Zotnierzy Wykletych i ul. Srebrniki — 1 kamera obrotowa i
jedna kamera dookdlna;

C.2. Rejon skrzyzowania ul. Srebrniki i Rézy Ostrowskiej — 1 kamera obrotowa;
C.3.Rejon skrzyzowania ul. Srebrniki i droga prowadzaca do Wojewodzkiego Szpitala
Psychiatrycznego — 1 kamera statopozycyjna;

C.1. Rejon zbiornika retencyjnego Srebrniki przy al. Zotnierzy Wykletych — 1 kamera
statopozycyjna z promiennikiem podczerwieni;

D. Zestrojenie faczy swiattowodowych do studia lokalnego Komisariatu Il Policji.

Zadanie IV-te. — Dzielnica Mtyniska.

A. Budowa kanalizacji:

A.1. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej o $rednicy 40 mm w
rejonie Wezta Kliniczna

B. Uktadanie kabli:

B.1. Utozenie kabla éwiattowodowego 24) w nowobudowanej kanalizacji od ztacza
systemu miejskiego monitoringu wizyjnego;

C. Instalacja kamer:

C.1. Instalacja 3 kamer obrotowych i 2 kamer 360 stopni w rejonie Wezta Kliniczna

D. Zestrojenie faczy $wiattowodowych do studia lokalnego Komisariatu Il Policji.

Zadanie V-te. — Dzielnica Piecki-Migowo.

A. Budowa kanalizacji:

A.1. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej o Srednicy 40 mm
wzdtuz ul. Marusarzowny

B. Uktadanie kabli:

B.1. Utozenie kabla transmisyjnego do punktu kamerowego

C. Instalacja kamery:

C.1. Rejon wejscia do Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 —

1 kamera obrotowa;

D. Zestrojenie faczy $wiattowodowych do studia lokalnego Komisariatu VIl Policji.
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Kod i nazwa zamoéwienia wedtug CPV

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
32562000-0 Kable $wiattowodowe

32333200-8 Kamery wideo

30233141-1 Nadmiarowa macierz niezaleznych dyskéw (RAID)

Zamawiajacy
Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk.

Opracowat:
megr inz. Wojciech Przyborowski
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Opis przedmiotu zamowienia

SWYDZIAL BEZPIECZENSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

Legenda grafik pogladowych

Przedmiot i zakres prac budowlanych i instalacyjnych

1. Zadanie I-sze (dzielnica Orunia)

Budowa infrastruktury teletechnicznej

A. Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury monitoringu
B. Ukfadanie kabli

C. Instalacja kamer

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego
E. Rysunek do zadania

.2, Zadanie ll-gie (Dzielnica Siedlce)

A. Uktadanie kabli

B. Instalacja kamer

C. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego
D. Rysunki do zadania

3. Zadanie lll-cie (dzielnica Wrzeszcz)

A. Budowa infrastruktury teletechnicznej

B. Ukfadanie kabli

C. Instalacja kamer

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego
E. Rysunki do zadania

4. Zadanie IV-te (dzielnica Miyniska)

A. Budowa infrastruktury teletechnicznej

B. Uktadanie kabli

C. Instalacja kamer

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego
E. Rysunki do zadania

5. Zadanie IV-te (dzielnica Piecki-Migowo)

A. Budowa infrastruktury teletechnicznej

B. Uktadanie kabli

C. Instalacja kamer

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego
E. Rysunki do zadania

10

10
10

10
10
10
10
11

12
12

12
12
13

13
14

14
15
15
16

17
18

18
18
18
19

19
20

20
20
20
21

Urzad Miejski w Gdansku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk;

tel.: 58 778 60 30, fax: 58 778 60 49,
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



i URZAD MIEJSKI W GDANSKU
: FWYDZIAL BEZPIECZENSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

Roboty towarzyszgce i specjalistyczne.
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Informacje o wykonaniu prac projektowych.
Warunki zgodnosci wykonania robot.

Zestawienie elementéw prac instalacyjnych.
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Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.
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Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia na prace
budowlane.
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9.1. Wymagania dotyczace wyrobow.

9.2. Transmisja sygnatow.

9.3. Wymagania dotyczace zasilania.

10. Zestawienie urzadzen, licencji, elementéw i materiatow
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10.1. Dla zadania I-go

10.2.  Dla zadania ll-go
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10.5.  Dla zadania V-go

11. Wymagania sprzgtowe.
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11.2.  Wymagania dla zestawu kamerowego szybkoobrotowego HD do montazu
zewnetrznego z uchwytem, gtowicg obrotowa, obudow3 z grzatka

11.3.  Wymagania dla kamery stacjonarnej HD.
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13. Wymagania dla studni kablowej rozdzielczej m, 5K-2 z zabezpieczeniem do montazu

mufy i pozostawienia zapasu $wiatfowodu na stelazu 34

14. Wymagania dla stupa stalowego do montazu kamer obrotowych 34

12. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem prac instalacyjnych 35
13. Sposdb weryfikacji dokumentacji. 36
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1. Opis przedmiotu zamdwienia

W 2017r. Urzad Miejski planuje rozbudowe Systemu Miejskiego Monitoringu
Wizyjnego (w dalszej czgéci opracowania zwanego w skrécie SMMW). W ramach realizacji
zgtoszonego projektu z Budzetu Obywatelskiego, planuje sig instalacje kolejnych punktow
kamer obrotowych w rejonie dzielnic Orunia oraz Siedlce.

Rozbudowa oraz modernizacja istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego zwigzana
jest przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczenstwa mieszkaricom na gtéwnych ciggach
pieszych, w nastepujacych lokalizacjach:

- ul. Trakt Swietego Wojciecha 73 —jedna kamera obrotowa i jedna kamera 360 stopni;

- skrzyzowanie ulic Kartuska i Paska — jedna kamera obrotowa i jedna kamer 360 stopni;

- skrzyzowanie ulic Kartuska i Ciasna — jedna kamera obrotowa i jedna kamera 360 stopni;

- skrzyzowanie ulic Kartuska i Powstaficow Warszawskich — jedna kamera obrotowa i jedna
kamera 360 stopni;

- skrzyzowanie al. Zotnierzy Wykletych i ul. Srebrniki — jedna kamera obrotowa i jedna
kamera 360 stopni;

- skrzyzowanie ulic Srebrniki i Rézy Ostrowskiej — jedna kamera obrotowa i jedna 360 stopni;

- skrzyzowania ulic Srebrniki i zjazd do Szpitala — jedna kamera stacjonarna;

- al. Zotnierzy Wykletych na wysokosci Zbiornika Retencyjnego Stowackiego — jedna kamera
obrotowa;

- Petla Kliniczna — 3 kamery obrotowe i 2 kamery 360 stopni;

- ul. Heleny Marusarzéwny 10 — 1 kamera obrotowa;

Dla realizacji zaplanowanych zadai  wymaganym bedzie zaprojektowanie i
zbudowanie  nowych  kanalizacji  teletechnicznych,  ufozenie  taczy kablowych
$wiattowodowych oraz zasilajgcych w istniejacych i zbudowanych miejskich kanalizacjach
teletechnicznych, a takie wykorzystanie juz istniejacej, miejskiej infrastruktury
Swiattowodowej.

Kazdorazowo, gdy mowa w przedmiotowej dokumentacji o budowie kanalizacji
teletechnicznej Zamawiajgcy okreéla, ze winna ona by¢ 2 otworowa o zadanej srednicy.
Zamawiajacy przyjmuje 2 typy budowanej kanalizacji o srednicy otworu: 40/3,9 mm lub
110/5,1 mm, w przypadku przejécia rurg 110 mm pod jezdnia grubos¢ $cianki winna wynosic
minimum 8 mm. Rury kanalizacji telekomunikacyjnej powinni by¢ wykonane z tworzywa
wzmocnionego — RHDPE dla kanalizacji 40 mm i HDPE dla kanalizacji 110 mm oraz posiadac
wewnetrzng $ciane poslizgows. Zamawiajacy wymaga aby usytuowac w ciggu budowane;
kanalizacji studnie kablowe SK-2 é$rednio co 80 m, szczegdlnie na korficach kazdego zatamania
kanalizacji oraz w punktach koricowych przewiertow i przeciskow. W czgsci zadan
Zamawiajagcy  wskazat  minimalng  ilos¢  badZ  konkretng lokalizacje  studni
telekomunikacyjnych. W pozostatych przypadkach zalezy ona od zaprojektowanej trasy.
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Kanalizacja winna by¢ wykonana zgodnie z obecnie obowigzujgcymi Normami
Telekomunikacyjnymi

Wieko kazde] studni winno by¢ opatrzone na wywietrzniku Herbem
Gdanska [rysunek 1], za$ kazda studnia winna by¢ wewnatrz opisana z rokiem budowy
[kanalizacji] oraz sygnatura , UM-WBIZK".

Kazda studnia winna posiada¢ rygiel pokrywy oraz dodatkowa pokrywe/krate
zabezpieczajgcg wejscie do studni — wszystkie pokrywy/kraty oraz szafki ujete w zamowieniu
winny posiada¢ ten sam ustandaryzowany typ zamka. Studnie powinny by¢ wykonane
zgodnie z obecnie obowigzujacymi Normami Telekomunikacyjnymi.

SeEeNer
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Rysunek 1

llekro¢ w przedmiotowej dokumentacji mowa jest o instalacji nowego kabla
éwiattowodowego Zamawiajacy wymaga aby byt:
e Zewnetrzny,
e W podwdjnej powtoce polietylenowej,
e Tubowy (12 widkien w tubie) z uszczelnieniem niezelowym,
e W petni dielektryczny,
e Wzmocniony przedza aramidowg,

Kable powinny by¢ ukfadane zgodnie z obowiagzujacymi Normami, dodatkowo kazdy
kabel umieszczony w kanalizacji winien by¢ opisany.

W trakcie budowy moga wystapi¢ nieciggtosci faczy Swiattowodowych migdzy
nowobudowanym punktem kamerowym a przefacznica w serwerowni SMMW
rozlokowanych w Komisariatach Policji, Wykonawca winien w takim przypadku wykonac
dodatkowe spawania kabla $wiattowodowego aby uruchomic¢ transmisje miedzy punktem
kamerowym a punktem zbiorczym.
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Wszelkie odlegfosci podane w niniejszym opracowaniu sg orientacyjnie [zalezne od
zaproponowanej trasy w Projektach Budowlanym i Wykonawczym], oferent winien dokonac
pomiaréw w terenie we wiasnym zakresie.

Nowo instalowany sprzet winien by¢ fabrycznie nowy [produkcja najpdiniej z 2016
roku], kamery winny posiada¢ jako$¢ HD oraz obstugiwac protokét IP [doktadna specyfikacja
parametrow kamer opisane zostaty w dalszej czesci opracowania].

Zamawiajacy opisujac kamery ma na mysli:

_ obrotowa — kamera PTZ z mozliwoscia sterowania, obrotowa gtowicg, mozliwoscig
wykonania zoomu optycznego itd.;

- statopozycyjna — kamera obserwujaca stafg sceng

- 360 stopni — kamera dookdlIna, tzw. ,rybie oko”

Sprzet opisany w Zadaniach I, 11, 1lI, IV i V winien by¢ zintegrowany z juz istniejgcym
cyfrowym systemem zarzgdzania miejskim monitoringiem wizyjnym. Wykonawca winien
dokonaé konfiguracji sieciowej systemu miejskiego monitoringu wizyjnego dla nowo
wtaczonych urzadzern w sposdb umozliwiajacy przesyt obrazu z wszystkich kamer
obrotowych do kazdego stanowiska operatorskiego, w tym do studia Centralnego Komendy
Miejskiej Policji w Gdarisku i Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Aktualnie sygnat
wizyjny miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdarsku zarzadzany jest cyfrowo poprzez
system Bosch Video Management System (BVMS) w wersji 6.5, oprogramowanie kamer
winno by¢ dopasowane (kompatybilne) do tego systemu oferujac wszystkie mozliwosci.
Podczas wykonywania robét, nalezy przyjac, ze system moze by¢ rozbudowany do wyzszych
wersji oprogramowania.

Niniejsze opracowanie stanowi opis wymagan, jakie Zamawiajacy przedstawia
wykonawecy, nie jest to dokumentacja projektowa. Wykonawca na etapie inwestycji moze
zastosowaé inne rozwigzania, od zaproponowanych przez Zamawiajgcego, wszystkie
propozycje ujete w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i Technicznych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Zmiany wprowadzone W stosunku w/w projektow
wymagajg szczegotowego uzasadnienia.
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2. Legenda grafik pogladowych
‘ - projektowana lokalizacja kamery obrotowej

O - projektowana lokalizacja kamery 360 stopni’

‘ - projektowana lokalizacja kamery stacjonarnej wraz z kierunkiem ,patrzenia”
A - istniejace szafka/ztgcze miejskiego monitoringu wizyjnego

- istniejgce szafka/ztacze GZDiZ

' - projektowana szafka/ztacze miejskiego monitoringu wizyjnego

\\ - projektowana trasa przebiegu budowanej kanalizacji
- istniejgca kanalizacja teletechniczna

- projektowana trasa instalowanego $wiattowodu
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3. Przedmiot i zakres prac budowlanych i instalacyjnych

3.1. Zadanie I-sze (dzielnica Orunia)
Budowa infrastruktury teletechnicznej

A. Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury monitoringu

Zamawiajacy przewiduje budowe przytacza kanalizacji teletechnicznej od istniejgcej
kanalizacji GZDizZ-Tristar do punktu kamerowego. Dtugos¢ przytacza szacuje sie na ok 25 mw
ramach tego przytacza Zamawiajacy przewiduje rowniez wykonanie przewiertu pod ul. Trakt
$w. Wojciecha od istniejacej studni telekomunikacyjnej GZDiZ.

Zamawiajacy zaktada réwniez budowe 1 stupa o wysokosci 5m oraz szafki na wiasnym
fundamencie.

B. Ukfadanie kabli

Utozenie kabla éwiattowodowego 48), w kanalizacji GZDiZ wzdtuZ ul. Trakt Sw.
Wojciecha od zfacza na kablu SMMW do szafki punktu kamerowego. Wykonawca ma mozliwosc
wykorzystania ztacza na skrzyzowaniu ul. Trakt $w. Wojciecha i ul. Podmiejskiej badZ ul. Trakt
$w. Wojciecha i ul. Rejtana. Dla zasilenia w/w kamer nalezy przewidzie¢ maksymalnie

1 wtékno na kamere. Diugoéé $wiattowodu przeznaczonego do instalacji wraz z zapasami
wynosi okoto 220 m, zapas o dtugosci 15 m zainstalowad przy ztgczu kablowym.

Szafke punktu kamerowego, nalezy zasili¢ z pobliskiej szafy SMMW, odlegtej o ok
270m od projektowanego punktu kamerowego

C. Instalacja kamer

Zaktada sie instalacje 1 kamery obrotowej i 1 kamery 360 stopni na wtasnym stupie,
pogladowa lokalizacja instalacji kamery oraz powiazane elementy budowy punktu
kamerowego zaznaczone zostaty na rysunku 2.

Od kamery do szafki punktu kamerowego nalezy zastosowac dodatkowy przewod
serwisowy, ktory pozwoli sprawdzi¢ dziatanie kamery bez koniecznosci jej demontazu.

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego

Zamawiajgcy wymaga aby transmisja miedzy punktem kamerowym a Komisariatem
Policji realizowana byta przy wykorzystaniu taczy Swiattowodowych. W tym celu nalezy
zastosowaé komplet konwerteréw éwiattowodowych jednowtékowych dla kazdej kamery. W
punkcie kamerowym wymagane jest dla kazdej kamery zastosowanie zasilacza i konwertera
o typie przemystowym, ktéry posiada specjalne parametry odpornosci na wptyw warunkow
atmosferycznych, z kolei konwertery i zasilacze stosowane w obiekcie Komisariatu winny byc
dostosowane do pracy w serwerowni.
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3.2. Zadanie ll-gie (Dzielnica Siedlce)

A. Uktadanie kabli

Zamawiajgcy przewiduje wykorzystanie istniejagcego kabla swiatfowodowego GZDiZ
utozonego wzdtuz linii tramwajowe]. Kabel ten nalezy potaczy¢ z istniejgcym kablem SMMW
biegngcym do Komisariatu VIII Policji przy ul. Kartuskiej. Kabel GZDIZ posiada ztgcza w
projektowanych lokalizacjach punktéw kamerowych. Nalezy wykona¢ przytgcze od
istniejacego ztgcza do projektowanej szafki SMMW.

B. Instalacja kamer

Zamawiajgcy w ramach tego zadania przewiduje budowe 3 punktéw kamerowych:

- 1 kamera obrotowa i 1 kamera 360 stopni na skrzyzowaniu ulic Kartuska i Ciasna
[rysunek do zadania], kamery nalezy zamontowac¢ na stupie sygnalizacji swietlnej;

- 1 kamera obrotowa i 1 kamera 360 stopni na skrzyzowaniu ulic Kartuska i Paska
[rysunek do zadania], kamery nalezy zamontowac na stupie sygnalizacji swietlnej;

- 1 kamera obrotowa i 1 kamera 360 stopni na skrzyzowaniu ulic Kartuska i Pohulanka
[rysunek do zadania], kamery nalezy zamontowac na stupie sygnalizacji swietlnej;

Kamery nalezy zasili¢ z szafek GZDiZ.

C. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego

Zamawiajgcy wymaga aby transmisja miedzy punktem kamerowym a Komisariatem
Policji realizowana byta przy wykorzystaniu tgczy swiattowodowych. W tym celu nalezy
zastosowac komplet konwerterow swiattowodowych jednowtokowych dla kazdej kamery. W
punkcie kamerowym wymagane jest zastosowanie dla kazdej kamery zasilacza i konwertera
o typie przemystowym, ktory posiada specjalne parametry odpornosci na wptyw warunkow
atmosferycznych, z kolei konwertery i zasilacze stosowane w obiekcie Komisariatu winny by¢
dostosowane do pracy w serwerowni.

Szafke punktu kamerowego, nalezy zasili¢ z pobliskiej szafy GZDIZ. W szafce SMMW
nalezy zastosowac podlicznik oraz roztgcznik bezpiecznikowy.
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Zadanie lll-cie (dzielnica Wrzeszcz)

A. Budowa infrastruktury teletechnicznej

A.1. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dwu-otworowej wzdiuz
ul. Srebrniki zgodnie z rysunkiem do zadania. Kanalizacja winna by¢ o srednicy co najmnigj
110 mm w odcinku do ronda (szacowana dtugos¢ ok. 160m) oraz o Srednicy co najmniej
40 mm do punktu kamerowego przy wjezdzie do Szpitala (szacowana dtugosé ok. 120m).
Kanalizacje nalezy budowa¢ od istniejacej studni GZDiZ. Catkowita dtugos¢ projektowanej
kanalizacji do budowy to ok. 280m, Zamawiajgcy przewiduje wykonanie przeciskéw o tgcznej
dtugosci 40 m.

Planuje sie budowe studni telekomunikacyjnych SK-2 w potowie budowanej trasy
kanalizacji 100 mm oraz przy punktach kamerowych.

Zamawiajacy planuje budowe dwdch nowych szafek SMMW zasilajgcych kamery z
tego Zadania [zgodnie z rys. do zadania].

A.2. Zaprojektowanie i wybudowanie przytgcza do punktu kamerowego przy zbiorniku
retencyjnym  Srebrniki.  Nalezy  czeSciowo  wykorzystaé istniejaca  kanalizacje
telekomunikacyjng GZDiZ przebiegajacg wzdtuz al. Zotnierzy Wykletych do planowanego
punktu kamerowego przy zbiorniku retencyjnym. Punkt kamerowy planuje sie usytuowac na
istniejgcym stupie oswietlenia ulicznego. Catkowita diugo$¢ projektowanej kanalizacji do
budowy to ok. 10m o srednicy 40 mm.

B. Uktadanie kabli

B.1 Zamawiajgcy planuje instalacje kabla swiatfowodowego jednomodowego 48
wtdknowego w nowobudowanej kanalizacji i istniejacej kanalizacji GZDiZ w ciggu
al. Zotnierzy Wykletych od skrzyzowania z ul. Srebrniki do skrzyzowania z al. Grunwaldzka
i dalej al. Grunwaldzka do istniejgcego ztgcza SMMW na skrzyzowaniu al. Grunwaldzkiej
i ul. Jesionowej zgodnie z rysunkiem do zadania. Wykonawca winien przygotowac
(wyspawac) 24 wtdkna w kierunku ul. Srebrniki. Dtugos¢ kabla swiattowodowego szacuje sie
na 1700 m. Na skrzyzowaniu al. Zotnierzy Wykletych i ul. Srebrniki nalezy zainstalowa¢ ztacze
na nowobudowanym kablu swiattowodowym

B.2 Zamawiajacy planuje budowe kabla swiattowodowego i kabla zasilajgcego punkty
kamerowe w lokalizacjach: skrzyzowanie ul. Srebrniki i Rézy Ostrowskiej oraz skrzyzowanie
ul. Srebrniki i wjazd do szpitala. W tym celu planuje sie ulokowanie jednej szafki
telekomunikacyjnej z urzadzeniami nadawczo-odbiorczymi. Kabel zasilajgcy winien by¢é
dopasowany gruboscig zylty do odlegtosci, dtugosé trasy kabli miedzy szafkami SMMW
szacuje sie na ok. 180m. Zasilenie szafki planuje sie z szafy GZDiZ.

Urzad Miejski w Gdansku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk;
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B.3 Zamawiajacy planuje instalacje kabli transmisyjnego i zasilajacego punkt kamerowy w
nowobudowanej kanalizacji opisanej w punkcie A.2. Ditugos¢ trasowa do instalacji kabli
szacowana jest na ok. 200 m.

Zasilanie nalezy przewidziec z projektowanej szafy SMMW.

C. Instalacja kamer

Zamawiajgcy w ramach tego zadania przewiduje budowe 4 punktéw kamerowych
[zgodnie z rys do zadania]:

- 1 kamera obrotowa i 1 kamera 360 stopni na skrzyzowaniu al. Zotnierzy Wykletych i
ulicy Srebrniki, kamery nalezy zamontowac na stupie sygnalizacji $wietinej;

- 1 kamera obrotowa na skrzyzowaniu ulic Srebrniki i Rézy Ostrowskiej, kamere nalezy
zamontowac na wiasnym stupie;

- statopozycyjna na skrzyzowaniu ulic Srebrniki i wjazd do Szpitala, kamere nalezy
zamontowac na wiasnym stupie;

- statopozycyjna przy zbiorniku retencyjnym, wyposazona w promiennik. Kamera winna
obserwowac skutecznie obiekty oddalone o ok 90 m, w tym celu nalezy przewidzie¢ sprzet
odpowiedni technologicznie. Kamere nalezy zamontowac na stupie o$wietlenia ulicznego;

Kamery nalezy zasilic z szafek punktow kamerowych, ktére posiadaé beda zasilanie z
szafy GZDiZ.

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego

Zamawiajgcy wymaga aby transmisja miedzy punktem kamerowym a Komisariatem
Policji realizowana byta przy wykorzystaniu faczy $wiattowodowych. W tym celu nalezy
zastosowac komplet konwerteréw $wiattowodowych jednowtékowych dla kazdej kamery. W
punkcie kamerowym wymagane jest zastosowanie dla kazdej kamery zasilacza i konwertera
o typie przemystowym, ktdéry posiada specjalne parametry odpornoéci na wptyw warunkéw
atmosferycznych, z kolei konwertery i zasilacze stosowane w obiekcie Komisariatu winny by¢
dostosowane do pracy w serwerowni.

Szafkg punktu kamerowego, nalezy zasilic¢ z pobliskiej szafy GzDIZ
W szafce SMMW nalezy zastosowac podlicznik oraz roztacznik bezpiecznikowy.

Dodatkowo w ramach tego zadania Zamawiajgcy wymaga dostarczenia jednostki
archiwizujacej nagrania, tj macierzy dyskowej. Jednostke nalezy zainstalowaé w serwerowni
obiektu Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego w Gdarisku, znajdujgcego sie
przy ul. Wyspianskiego 9A.
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E. Rysunki do zadania
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Zadanie IV-te (dzielnica Miyniska)

A. Budowa infrastruktury teletechnicznej

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dwu-otworowej przy petli
tramwajowej Kliniczna zgodnie z rysunkiem do zadania. Kanalizacja winna byc o srednicy co
najmniej 40 mm. Projektuje sie budowe kanalizacji od istniejgcej juz infrastruktury miejskiej
— SMMW oraz GZDiZ. Zamawiajacy planuje wykonanie przewiertu pod jezdniami i
torowiskami o fgcznej diugosci ok 40m. tgczna dtugosc¢ kanalizacji planowana do budowy
wynosi okoto 200m.

Zamawiajacy przewiduje budowe okoto 4 studni telekomunikacyjnych SK-2 przy
przewiertach oraz przy punktach kamerowych.

B. Uktadanie kabli

B.1 Zamawiajagcy wymaga aby w nowowybudowanej kanalizacji (w rejonie petli Kliniczna)
zainstalowac kabel $wiattowodowy jednomodowy 24 wiékna oraz kabel zasilania kamer.
Kabel swiattowodowy winien by¢ umieszczony na trasie od punktu dystrybucyjnego do szafki
punktu kamerowego. Dtugo$¢ kabla swiattowodowego szacuje sie na 350m.

Kabel zasilajgcy winien by¢ dopasowany gruboscig zyty do odlegtosci, jego taczna
dtugosc szacuje sig na ok. 200m. Kable powinny by¢ uktadane zgodnie z obowigzujgcymi
Normami.

C. Instalacja kamer

Zamawiajgcy w ramach tego zadania przewiduje budowe 3 punktéw kamerowych
[zgodnie z rys do zadanial:

- 3 kamery obrotowe zainstalowane na wtasnym stupie;

- 2 kamery 360 stopni;

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego

Zamawiajacy wymaga aby transmisja miedzy punktem kamerowym a Komisariatem

Policji realizowana byta przy wykorzystaniu taczy $wiattowodowych. W tym celu nalezy
zastosowac komplet konwerteréw $wiattowodowych jednowtdkowych dla kazdej kamery. W
punkcie kamerowym wymagane jest zastosowanie dla kazdej kamery zasilacza i konwertera
o typie przemystowym, ktéry posiada specjalne parametry odpornosci na wptyw warunkdw
atmosferycznych, z kolei konwertery i zasilacze stosowane w obiekcie Komisariatu winny by¢
dostosowane do pracy w serwerowni.

Szafke punktu kamerowego, nalezy zasili¢ z pobliskiej szafy ZDIZ. W szafce SMMW nalezy
zastosowac podlicznik oraz roztacznik bezpiecznikowy.

Infrastruktura SMMW umieszczona w obcych obiektach winna zostaé szczegdtowo
oznaczona.
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Zadanie V-te (dzielnica Piecki-Migowo)

A. Budowa infrastruktury teletechnicznej

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dwu-otworowej o srednicy
40mm od projektowanej studni na kanalizacji Lokatorsko-Witasnosciowej Spétdzielni
Mieszkaniowej Morena do planowanego punktu kamerowego przy ul. Marusarzowny 10.
W ramach tego zadania nalezy posadowic studnie telekomunikacyjng SK-2 na istniejgcej
kanalizacji.

taczna dtugosé kanalizacji planowana do budowy wynosi okoto 80 m w tym ok 10 m
przecisku.

Zamawiajacy przewiduje budowe 2 studni telekomunikacyjnych SK-2 na istniejgce;j
kanalizacji oraz punkcie kamerowym.

B. Uktadanie kabli

B.1 Zamawiajgcy wymaga aby w nowowybudowanej oraz istniejgcej kanalizacji zainstalowac
kabel swiattowodowy jednomodowy 24 witdkna oraz kabel zasilania kamer (dtugo$¢ trasowa
wynosi ok. 200m). Przewody nalezy dociggna¢ do najblizszego wezta w budynku przy
ul. Marusarzéwny 7, gdzie naleizy potaczy sie z istniejgcym kablem LWSM Morena i
przetgczyc¢ trase na widkna swiattowodowe SMMW w kierunku Komisariatu VIII Policji przy
ul. Kartuskiej.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zastosowanie kabla miedzianego instalowanego w
budowanej i istniejacej kanalizacji w celu uruchomienia transmisji z kamery.

Kabel zasilajagcy winien by¢ dopasowany gruboscig zyty do odlegtosci.

Kable powinny by¢ uktadane zgodnie z obowigzujgcymi Normami.

C. Instalacja kamer

Zamawiajgcy w ramach tego zadania przewiduje budowe 1 punktu kamerowego [zgodnie
z rys do zadania]:

- 1 kamera obrotowa przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21,
przy ul. Marusarzéwny 10

D. Transmisja danych oraz zasilanie punktu kamerowego

Zamawiajacy Zamawiajgcy wymaga aby transmisja miedzy punktem kamerowym a
Komisariatem Policji realizowana byta przy wykorzystaniu taczy $wiattowodowych. W tym
celu nalezy zastosowac komplet konwerteréw $wiattowodowych jednowtékowych dla kazdej
kamery. W punkcie kamerowym wymagane jest zastosowanie dla kazdej kamery zasilacza i
konwertera o typie przemystowym, ktdry posiada specjalne parametry odpornosci na wptyw
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b vl
¢

konwertery i zasilacze stosowane w obiekcie

warunkow atmosferycznych, z kolei
Komisariatu winny by¢ dostosowane do pracy w serwerowni.
Urzadzenia umieszczone w obiekcie LWSM Morena winny by¢ opisane i oznaczone.

E. Rysunki do zadania
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4. Roboty towarzyszace i specjalistyczne.

W ram

5. Infor

ach budowy kanalizacji i instalacji kabli swiattowodowych nalezy wykonaé:

przeciski pod jezdniami zgodnie z projektem;

wykopy ziemne o gtebokosci ok. 0,9m i szerokosci ok. 0,2m w pasach zieleni i
chodnikach;

instalacja  kabli  swiattowodowych i miedzianych w  kanalizacji
telekomunikacyjne;j;

uktadanie w wykopie w/w rurociggéw kablowych ($wiattowodowych i
miedzianych) i doprowadzenie do stanu pierwotnego terendw zielonych i
chodnikow;

posadowienie w wykopach studni SK-2 we wskazanych wczesniej lokalizacjach
oraz w lokalizacjach wynikajacych z projektu budowlanego;

posadowienie stupow stalowych z fundamentem we wskazanych wczesniej
lokalizacjach;

spawanie widkien swiatfowodowych wraz z ich ostonami;

pomiary swiattowododw;

zasilanie kamer lokalne;

pomiary elektryczne.

pomiary uziemien stupow.

macje o wykonaniu prac projektowych.

Dokumentacja projektowa magistrali $wiattowodowych powinna zawiera¢ miedzy

innymi projekty organizacji robot, w tym organizacji ruchu drogowego przy przejsciach pod

drogami (ulicami) i pasie drogowym (chodnikach, poboczach), harmonogram robét, plan

bezpieczenstwa i inne niezbedne do realizacji zlecenia. Dokumentacja projektowa winna by¢

sporzgdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6. Warunki zgodnosci wykonania robét.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z wydanymi warunkami i
opiniami wtascicieli (skarb panstwa, gmina i spotdzielnia), przez ktory przebiegac bedzie trasa
kabli swiattowodowych i zasilajgcych (w obrebie pasow drogowych), z przestrzeganiem
przepisow Prawa Budowlanego, Prawa Branzowego, Norm Branzowych i Zaktadowych, z
zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczeristwa oraz z uwzglednieniem warunkodw
wydanych przez gestordw sieci z ktérymi pojawig sie kolizje.

Do robdt budowlanych moina przystapic wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez
Inwestora dokumentacji projektowej oraz po podpisaniu protokotu przekazania placu
budowy, w ramach ktérego Wykonawcy przekazany zostanie dziennik budowy.

Budowa powinna byc prowadzona przez kierownika budowy majgcego odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia takich robot. W ramach realizacji robdt muszg by¢ sporzadzone
przy udziale Inspektora nadzoru m.in. nastepujgce n/w dokumenty:

e protokot odbioru robot zanikajgcych;

e protokot stwierdzajgcy poprawnosé wykonania zblizen i skrzyzowarn z innymi

obiektami uzbrojenia terenowego;

e protokoty odbioru archeologicznego i konserwatora zabytkow

e protokoty odbioru zabrukdéw z GZDiZ

e pomiary zageszczenia gruntu

e w przypadku zmian w stosunku do projektu w dokumentacji powinno znalez¢ sie

oswiadczenie kierownika dotyczace istotnosci zmian

e protokot odbioru koricowego.

7. Zestawienie elementdw prac instalacyjnych.

Do wykonywanych robét w ramach utozenia tgcznikéw swiattowodowych i
instalacji kablowych optotelekomunikacyjnych nalezy m.in:

e Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanegowraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, decyzji i pozwolen na poszczegdlne zakresu
robot;

e Wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacja;

e Obstuga geodezyjna przez uprawnionego geodete wraz z inwentaryzacja
powykonawczg i naniesieniem tacznikdw swiattowodowych na geodezyjne
mapy sytuacyjne bedgce w zasobach miasta Gdanska;
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e Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgce;j:

zestawienie wszystkich uzgodnien i pozwolen uzyskanych przed i w
trakcie realizacji zadania;

wszelkie protokoty sporzgdzone w trakcie budowy;

Swiadectwa homologacji, certyfikaty jakosci, atesty techniczne na
wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do budowy;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zawierajaca doktadne dane
o przebiegu tras z podaniem domiaréw geodezyjnych poziomych i
pionowych;

na bazie inwentaryzacji geodezyjnej, niezaleznie od dokumentacji
projektowej, nalezy opracowaé¢ dokumentacje trasowg z danymi o
lokalizacji studni kablowych i ztgczy kablowych oraz gtebokosci
utozenia kabli, o ile odbiega od wymagan;

Zestawienie zastosowanych urzadzen wraz z podaniem ich cen zakupu.
Protokoty pomiaréw reflektometrycznych i ttumiennosci mocy toréw
Swiattowodowych;

Pomiary elektryczne oraz pomiary uziemien;

e Techniczny odbidr koricowy zbudowanej sieci kabli $wiattowodowych.

8. Odpowiedzialno$é¢ wykonawecy.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za realizacje catoéci przedmiotu

zamowienia w terminie, a takze zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw zwigzanych z realizacjg

przedmiotu zamdwienia m.in. takich, jak:

e Uzgodnienia i uzyskania pozwoleri, w tym pozwolen na budowe na wykonawstwo

kanalizacji teletechnicznych i przytaczy swiattowodowych;

e Realizacjg z zachowaniem warunkéw zawartych w uzgodnieniach i pozwoleniach,

a w szczegolnosci odnoszacych sie do:

organizacji prac instalacyjnych;

zabezpieczenia intereséw osdb trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

warunkéw dotyczacych organizacji ruchu drogowego i pieszych;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni;

ogrodzenia;

organizacji zaplecza dla potrzeb wykonawecy.

zabezpieczenia  budowy przed szkodliwym  oddziatywaniem
na Srodowisko
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e usuniecia wszelkich odpadéw budowlanych.
Wyptaty odszkodowan za szkody powstate w wyniku realizacji zadania w
trakcie budowy i w okresie gwarancyjnym;
Doprowadzenie terenu objetego pracami instalacyjnymi do stanu
pierwotnego;
Woszelkie koszty zwigzane z obstuga geodezyjna zadania;
Uzyskanie swiadectw homologacji, certyfikatéow jakosci i atestow
technicznych na wszystkie materialy i urzadzenia uzyte przy instalacji
tacznikow kablowych;
Przekazanie cafosci zamodwienia protokotem odbioru w uzgodnionym
terminie.

9. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia na

prace budowlane.

9.1.

Wymagania dotyczgce wyrobow.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji i tacznikdw kablowych musza

posiadac swiadectwa homologacji, certyfikaty lub atesty techniczne, winny tez spetniaé

wymagania techniczne zawarte w:

Europejskich normach zharmonizowanych;

Aktach prawnych obowigzujgcych na terytorium RP, regulujgcych zagadnienia
dotyczace stosowania sieci, linii i urzadzern telekomunikacyjnych, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego - ustawy z dnia 7 lipca
1994r. (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami);

Zaleceniach i standardach miedzynarodowych;

Normach Branzowych i Zaktadowych;

Normach Krajowych i dokumentach technicznych wtasciwych dla kabli
optotelekomunikacyjnych.

Transmisja sygnatow.

Transmisja sygnaféw z/do kamery za posrednictwem ww. okablowania z
Zapewnieniem separacji galwanicznej;

Od strony kamer sygnaty wizyjne wprowadzane za posrednictwem nadajnikéw
(konwerteréw) zapewniajacych odpowiednia jako$¢ sygnatu wizyjnego i
przestanie go na konieczng odlegto$¢ z zachowaniem dopasowania
impedancyjnego.
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e Qdbiorniki (konwertery) sygnatu wizyjnego muszg zapewnia¢ odpowiednie
dopasowanie elektryczne, kompensacje strat powstatych w trakcie transmisji i
dopasowanie impedancyjne po stronie urzadzed w zainstalowanych w
lokalnych studiach miejskiego monitoringu wizyjnego.

e System transmisji wizyjnej musi byé odporny na zewnetrzne zaktécenia EM.
e W studiach lokalnych miejskiego monitoringu wizyjnego konwertery nalezy

umiesci¢ w szafie dystrybucyjnej typu rack 19”.
9.3. Wymagania dotyczqce zasilania.
Zasilanie poszczegélnych punktow kamerowych nalezy zaprojektowaé z szafek
elektrycznych sygnalizacji swietlnych skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych GZDizZ, z szaf szaf
dystrybucyjnych SMMW. W przypadku wejscia na infrastrukture GZDiZ wymagane
bedzie uzyskanie odpowiednich uzgodnien od Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku.

26
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10. Zestawienie urzgdzen, licencji, elementéw i materiatow

10.1. Dla zadania I-go

Zestawienie urzadzen i licencji podstawowych

Pozycja Jednostka llosé
Kamera obrotowa HD szt. 1
Kamera 360 stopni szt. 1

Komplet konwerteréw nadawczo-odbiorczych 1-
wtoknowych (2 sztuki: po stronie punktu kamerowego

o typie przemystowym oraz po stronie serwerowni pl 2
dostosowany do pracy w serwerowni)

Montaz kamer i ich konfiguracja szt. 2
Licencja na 1 kanat wideo szt. 2

Prace montazowe w KP |

Zestawienie elementoéw i materiatéow

Kabel $wiattowodowy 48) m 220
Kable miedziane transmisji m 15
Kable miedziane zasilania m 285
Wocigganie kabli do kanalizacji m 520
Wykop gtebokosé¢ ok. 0,8m szer. ok. 0,2m m 25
Przewiert pod jezdnia m 15
Spawanie widkien swiatfowodowych szt. 12
Szafka dwudrzwiowa elektryczna z osprzetem na

fundamencie i .
Stup stalowy o wys. 5m na fundamencie szt. 1
Studnia teletechniczna SK-2 wraz z montazem i

zamknieciem szt 2

Urzad Miejski w Gdansku ul. Nowe Ogrody 8/72Z, 80-803 Gdansk; 27

tel.: 58 778 60 30, fax: 58 778 60 49,
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



10.2. Dla zadania Il-go

Zestawienie urzgdzen i licencji podstawowych

Pozycja Jednostka llos¢
Kamera obrotowa HD szt.
Kamera 360 stopni szt.
Komplet konwerteréw nadawczo-odbiorczych 1-
widknowych (2 sztuki: po stronie punktu kamerowego kol. p
o typie przemysfowym oraz po stronie serwerowni
dostosowany do pracy w serwerowni)
Montaz kamer i ich konfiguracja szt. 6
Licencja na 1 kanat wideo szt. 6
Prace montazowe w KP VI
Zestawienie elementdw i materiatow
Kabel swiattowodowy 24J m 90
Kable miedziane transmisji m 90
Kable miedziane zasilania m 105
Rura ostonowa RHDPE 40mm m 50
Wocigganie kabli do kanalizacji m 285
Spawanie widkien swiattowodowych szt. 18
Szafka dwudrzwiowa elektryczna z osprzetem na
fundamencie =t .
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Zestawienie urzadzen i licencji podstawowych

Pozycja Jednostka llos¢
Kamera obrotowa HD szt.
Kamera 360 stopni szt. 1
Kamera stacjonarna HD z obudowg, zasilaczem i _— 5
promiennikiem podczerwieni
Komplet konwerteréw nadawczo-odbiorczych 1-
wioknowych (2 sztuki: po stronie punktu kamerowego ol. 5
o typie przemystowym oraz po stronie serwerowni
dostosowany do pracy w serwerowni)
Montaz urzadzen i ich konfiguracja szt. 5
Licencja na 1 kanat wideo szt. 5
Licencja na 1 kanat jednostki archiwizujacej szt. 1
Jednostka archiwizujaca szt. 1
Prace montazowe w KP Il
Zestawienie elementdow i materiatéw
Kabel swiattowodowy 48] m 1700
Kable miedziane transmisji m 350
Kable miedziane zasilania m 480
Rura ostonowa HDPE 110mm m 320
Rura ostonowa RHDPE ‘40mm m 260
Studnia teletechniczna SK-2 wraz z montazem i
zamknieciem szt. %
Wykop gtebokos¢ ok. 0,8m szer. ok. 0,2m m 290
Przecisk pod jezdnia m 40
Wocigganie kabli do kanalizacji m 2530
Spawanie widkien swiatfowodowych szt. 24
Szafka dwudrzwiowa elektryczna z osprzetem na
fundamencie s ‘
Stup stalowy wys. 5m z fundamentem szt, 2
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10.4. Dla zadania IV-go

Zestawienie urzadzen i licencji podstawowych

Pozycja Jednostka llos¢
Kamera obrotowa HD szt.
Kamera 360 stopni szt.

Komplet konwerteréw nadawczo-odbiorczych 1-
widknowych (2 sztuki: po stronie punktu kamerowego

o typie przemysfowym oraz po stronie serwerowni kpl. >
dostosowany do pracy w serwerowni)

Montaz kamer i ich konfiguracja szt.

Licencja na 1 kanat wideo szt.

Prace montazowe w KP Il

Zestawienie elementdw i materiatéw

Kabel $wiattowodowy 24 m 350
Kable miedziane transmisji m 80
Kable miedziane zasilania m 200
Rura ostonowa RHDPE 40mm m 400
Studnia teletechniczna SK-2 wraz z montazem i

zamknieciem 2k 4
Wykop gtebokos¢ ok. 0,8m szer. ok. 0,2m m 200
Przewierty m 40
Wecigganie kabli do kanalizacji m 630
Spawanie Swiattowoddow szt. 25
Stup stalowy wys. 5m z fundamentem szt. 3
Szafka dwudrzwiowa elektryczna z osprzetem na

fundamencie szt. 2
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10.5. Dla zadania V-go

Zestawienie urzadzen i licencji podstawowych

Pozycja Jednostka llos¢

Kamera obrotowa HD szt. 1

Komplet konwerteréw nadawczo-odbiorczych 1-
wtdknowych (2 sztuki: po stronie punktu kamerowego

0 typie przemystowym oraz po stronie serwerowni kpl. !
dostosowany do pracy w serwerowni)

Montaz kamer i ich konfiguracja szt. 1
Licencja na 1 kanat wideo szt.

Prace montazowe w KP VIl

Zestawienie elementdéw i materiatéw

Kabel swiattowodowy 24 m 200
Kable miedziane transmis;ji m 5
Kable miedziane zasilania m 200
Rura ostonowa RHDPE 40mm m 160
Studnia teletechniczna SK-2 wraz z montazem i

zamknieciem szt !
Wykop gtebokos¢ ok. 0,8m szer. ok. 0,2m m 80
Przecisk pod jezdnia m 10
Wcigganie kabli do kanalizacji m 400
Spawanie $wiattowoddw szt. 8
Stup stalowy wys. 5m z fundamentem szt. 1
Szafka dwudrzwiowa elektryczna z osprzetem na

fundamencie szt. .
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11. Wymagania sprzetowe.

11.1. Wymagania dla media- konwertera nadawczo-odbiorczego

Odlegtos¢ transmisji powyzej 15 km

SM Praca w trybie full-duplex po 1
wtdknie swiattowodowym WDM

Predkos$¢ po $wiattowodzie Min.100Mb/s

Transmisja Ze skretki STP/UTP na 1 wiékno

swiattowodowe jednomodowe

1 Port Ethernet
Diody LED wskazujgce poprawno$¢ dziatania

W przypadku konwerteréw umieszczonych Typ: przemystowy
w punktach kamerowych Temperatura pracy: -20°C do 60°C

11.2. Wymagania dla zestawu kamerowego szybkoobrotowego HD do
montazu zewnetrznego z uchwytem, gfowicq obrotowq, obudowg z
grzatkg

Kamera obrotowa, zewnetrzna

Czutos¢ kamery przy 30IRE nie gorsza niz 0,01 lux — w trybie kolor
Rozdzielczos¢ nie mniejsza niz 1920 x 1080

Odtwarzanie koloréw: zgodne ze standardem ITU-R BT.709
Czestotliwos¢ odswiezania min 25 kl/s

Obiektyw z przystong automatyczng o zmiennej ogniskowej min. 30x zoom
optyczny i min. 12x zoom cyfrowy

Praca w temperaturze min. : -40° do + 55°

Funkcja WDR

Stopien ochrony min. IP66

SNR >50

Zakres dynamiki >100 dB

ONVIF EN 50132-5-2

Uchwyt wysiegnikowy z obejmami mocujacymi do stupdw z podktadkami
gumowymi

Ogrzewanie samo stabilizujgce

11.3. Wymagania dla kamery stacjonarnej HD.

Rozdzielczosé min. 1920x1080
Obudowa z certyfikatem IP66
Zaawansowana funkcja WDR
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Czuto$¢ kamery przy 30IRE nie gorsza niz 0,25 Ix dla kolorowego oraz 0,1 Ix dla
monochromatycznego obrazu

SNR >50

Zakres dynamiki >75 dB

Kompresja obrazu: H.264, M- JPEG

Uchwyt wysiegnikowy z obejmami mocujacymi do stupa z podktadkami gumowymi
Temperatura pracy od -202C do 502C

11.4. Wymagania dla kamery dookdlinej - panoramicznej 360°.

Catkowita rozdzielczos$é przetwornika — 5 MP

Obudowa z certyfikatem IP66 — do zastosowan zewnetrznych

Zaawansowana funkcja WDR

Czuto$¢ kamery przy 30IRE nie gorsza niz 0,4 Ix dla kolorowego oraz 0,15 Ix dla
monochromatycznego obrazu

SNR >50

Zakres dynamiki >75 dB

Kompresja obrazu: H.264, M- JPEG

Uchwyt wysiegnikowy z obejmami mocujgcymi do stupa z podktadkami gumowymi
Temperatura pracy od -202C do 502C

11.5. Wymagania dla jednostki archiwizujgcej

Kompatybilne z systemem BVMS 6.5

Minimum przestrzeni dyskowej 64 TB (z mozliwoscig rozbudowy do
powyzej 100TB)

Praca w architekturze RAID-5 z mozliwoscia konfiguracji RAID-6

Posiada przynajmniej 1 kontroler

Minimum 8 kieszeni dyskowych

Gabaryty macierzy nie moga przekroczy¢ 4U (Unit, tj. 3,57).

Mozliwosc przyjecia zapisu co najmniej 100 sesji potaczeniowych
Przepustowosc minimalna zamawianej macierzy nie moze by¢ mniejsza od
500 MB/s

Obstuga protokotu SNMP

wyposazona w system zasilaczy nadmiarowych o mocy 1200W kazdy
Stosowane w systemie macierze muszg miec potwierdzenie
przeprowadzonych testéw stabilnosci zapisu dla uzywanego w systemie
monitoringu oprogramowania zarzadzajacego zapisem na macierzach iSCSI
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12.Wymagania dla instalowanych kabli sSwiattowodowych

O parametrach nie gorszych niz:

- kabel zewnetrzny;

- z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng polietylenows;

- tubowy z uszczelnieniem niezelowym;

- w petni dielektryczny;

- ze wzmocnieniem obwodowym z przedzg aramidowsg;
- jednomodowy.

13.Wymagania dla studni kablowej rozdzielczej m, SK-2 z zabezpieczeniem do
montazu mufy i pozostawienia zapasu $wiatfowodu na stelazu

O parametrach nie gorszych niz:

- przeznaczenie do kanalizacji 2 otworowe;j;

- wykonana z dwéch elementdw zelbetowych;

- spefnia wymagania normy BN — 85/8984-01;

- zabezpieczenie studni przed wejsciem niepozadanym;

- pokrywy studni wyposazone w wywietrzniki z logo UM Gdarisk oraz datg budowy.

14.Wymagania dla stupa stalowego do montazu kamer obrotowych
- z fundamentem;
- wysokos$¢ min. 5 m;
- grubos¢ scianki min 3 mm

Urzad Miejski w Gdansku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 GdaRsk: 34

tel.: 58 778 60 30, fax: 58 778 60 49,
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



¥ URZAD MIEJSKI W GDANSKU
2" 2WYDZIAL BEZPIECZENSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

B

12. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem prac
instalacyjnych

Wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze nalezy realizowa¢ zgodnie z:

Polskie Normy:

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zaktadowe TP S.A.:

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - OgéIne wymagania
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.—004  Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
Uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.- 008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma
wyszczegélniona na WT

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.
Norma wyszczegélniona na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegdlniona.

Urzad Miejski w Gdansku ul, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk: P

tel.: 58 778 60 30, fax: 58 778 60 49,
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



g URZAD MIEJSKI W GDANSKU
ﬁ;ﬂWYDZIAL BEZPIECZENSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

T

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.
Powinna by¢ wyszczegdlniona.

Normy braniowe:

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogolne wymagania i badania.

USTAWA z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 poz. 290) z pdiniejszymi
zmianami

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. z 2016 poz.1489) z
péZniejszymi zmianami.

oraz z:

® weczesniej opracowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
wykonawczym systemu monitoringu wizyjnego;

® Normami Branzowymi, Zaktadowymi oraz instrukcjg T-01, a takie zgodnie z
ustawgq z dnia 16.07.2004r. (Dz.U. z 2016 poz. 1489 z poézniejszymi zmianami)
zwanej dalej jako Prawo Telekomunikacyjne;

® Instrukcjami i zaleceniami producentéw sprzetu.

13. Sposéb weryfikacji dokumentaciji.

Wykonawca obowigzany jest do weryfikacji, sprawdzenia zgodnosci ze stanem
obecnym na podstawie projektéw powykonawczych dotychczasowych zrealizowanych
inwestycji miejskiego monitoringu wizyjnego — znajdujgce sie do wgladu w siedzibie WBiZK
UM w Gdarisku.

Urzad Miejski w Gdanisku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk;
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