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1. Opis techniczny 

1.1. Podstawa opracowania 

 Dokumentację opracowano na podstawie umowy do zadania nr 7315/WGK/18 w oparciu o: 

• zlecenie na opracowanie dokumentacji, 

• wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

 

1.2. Dane wyjściowe 

 Dane wyjściowe stanowią: 

• wizja lokalna w terenie;  

• dokumentacja i wytyczne przekazane przez przedstawicieli ZHP;  

• ustalenia robocze z przedstawicielami Inwestora; 

 

1.3. Zakres i cel opracowania 

 Opracowanie obejmuje koncepcję wykonania tymczasowego zasilania na potrzeby Zlotu 100-lecia ZHP 

w sierpniu 2018.  

Zakres prac obejmuje: 

• Wykonanie zasilania tymczasowej sieci nN w oparciu o agregaty prądotwórcze; 

• Budowa tymczasowej sieci nN wraz ze złączami kablowymi; 

• Wynajęcie, posadowienie i przyłączenie rozdzielnicy nN oraz agregatów prądotwórczych; 

• Wykonanie uziomów dla dostarczonych agregatów prądotwórczych; 

• Eksploatacja i sprawowanie nadzoru nad pracą agregatów prądotwórczych; 

• Dostarczenie i posadowienie 16 złącz kablowych; 

• Wykonanie 8 przepustów pod drogą (przecisk lub przewiert sterowany); 

• Rekultywacja terenu (istniejące trawniki) oraz odtworzenie terenu po przekopach poprzez darniowanie;  

• Próby i pomiary pomontażowe.  

 

1.4 Terminy realizacji  

Dla potrzeb realizacji zasilania w zakresie wykonawcy jest dostarczenie i montaż urządzeń ujętych w 

niniejszej koncepcji. Wykonanie prac należy przeprowadzić w sposób zapewniający ich dyspozycyjność w 

zakładanym zakresie i terminie. Złącza odbiorcze, agregaty prądotwórcze wraz z główną rozdzielnicą nN 

zostaną wydzierżawione na okres użytkowania instalacji. Agregaty prądotwórcze (G1÷G16) zostaną 

dostarczone i zainstalowane w zakresie opisanym w punkcie 1.5.1., termin dostarczenia - 15.07.2018. Po 

zakończeniu użytkowania (16.08.2018 – 31.08.2018) wszystkie urządzenia zostaną zdemontowane i 

odtransportowane zgodnie z późniejszymi ustaleniami.  

 

1.5. Opis rozwiązań 
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1.5.1. Dane ogólne 

Inwestycja ma na celu zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby imprezy masowej „Zlot 100-lecia 

ZHP”. Impreza zlokalizowana będzie na Wyspie Sobieszewskiej w dniach 6-16 sierpnia 2018. Prace i dostawy 

będą realizowane w oparciu o wytyczne niniejszej koncepcji. Dostarczone urządzenia i instalacje będą miały 

charakter tymczasowy, zostaną zainstalowane na czas imprezy, po imprezie odłączone i zdemontowane. 

Szacowany czas użytkowania wynosi około 45 dni.  

Urządzenia należy przekazać do odbioru i eksploatacji wraz z kompletną dokumentacją techniczną - do 

dokumentacji odbiorowej dołączyć protokoły z pomiarów i testów, karty katalogowe, instrukcje obsługi 

urządzeń, ect.  

Prace montażowe i ruchowe prowadzić w uzgodnieniu z przedstawicielami Inwestora i ZHP. 

 

1.6. Agregaty prądotwórcze 

1.6.1. Dobór i dostawa urządzeń  

Urządzenia dobrano na podstawie bilansu mocy dostarczonego przez ZHP. Zapotrzebowanie na 

agregaty prądotwórcze przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Oznaczenie Dobrany agregat [kW] Obszar rezerwowania Uwagi 

G1 560 Zasilanie główne 1

G2 560 Zasilanie główne 2

G3 200 Zasilanie scena

G4 40 Szpital Medyczny 

G5 20 Węzeł sanitarny D 

G6 40 Media/VIP

G7 40 Sztab 

G8 20 Logistyka/Dworzec

G9 20 Węzeł sanitarny A 

G10 40 Market żywności E-1a 

G11 20 Węzeł sanitarny B 

G12 40 Market żywności E-2a 

G13 20 Węzeł sanitarny C 

G14 40 Market żywności E-3a 

G15 20 Węzeł sanitarny E 

G16 20 Zasilanie  rynek 

ZESTAWIENIE DOBRANYCH AGREGATÓW 
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1.6.2. Wytyczne techniczne agregatów prądotwórczych  
 

Wynajęte agregaty prądotwórcze powinny spełniać poniższe wymagania techniczne :  

I) Wymagania dla zespołu 

• Obudowa wyciszona poprzez wysokiej sprawności maty wygłuszające wykonane z materiałów 

atestowanych. 

• Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa oraz strefami chroniącymi środowisko 

zewnętrzne przed wyciekiem płynów technicznych. 

• Okienko podglądu parametrów wyświetlanych na sterowniku, chroniona obudową agregatu. 

• Agregat wyposażony w odpowiedni wyłącznik główny: nastawa członu termicznego zgodnie  

• z prądem znamionowym agregatu, członu zwarciowego odpowiednia do wartości prądu 

zwarciowego prądnicy, sterowanie ręczne i automatyczne wyłącznika głównego. 

• Przycisk awaryjnego zatrzymania na obudowie. 

• Akumulator rozruchowy. 

• Układy smarowania oraz chłodzenia uzupełnione, gotowość do pracy. 

• Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacjami. 

• Sygnalizator dźwiękowy awarii. 

• Klasa wykonania G3. 

II) Wymagania dla prądnicy 

• Prądnica synchroniczna bezszczotkowa trójfazowa napięcie 230/400V częstotliwość 50Hz,   

 osadzona na ramie poprzez amortyzatory antywibracyjne. 

• Uzwojenie odporne na środowisko wilgotne. 

• Stopień ochrony min. IP 23. 

• Regulacja napięcia elektroniczna. 

• Odporność krótkotrwała na przeciążenia >300%Jn 

• Instalacja prądnicy zabezpieczona wyłącznikiem przeciążeniowo – zwarciowym. 

• Zawartość THD <3% 

III)   Wymagania dla silnika 

• Czterosuwowy chłodzony cieczą. 

• Regulator obrotów silnika elektroniczny. 

• Paliwo  olej napędowy (EN590). 

• Zbiornik paliwa na min 8 godz. pracy przy obciążeniu 100%. 

• Filtr paliwa z separatorem wody. 

• Kompensator drgań. 

IV)   Sterownik i panel sterowniczy, instalacje 
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• Rejestracja napięć fazowych i przewodowych, pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej, licznik 

energii czynnej i biernej, licznik czasu pracy, pomiar poziomu paliwa. 

• Ochrona generatora – częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie. 

• Zabezpieczenie drzwiczek obudowy blaszanej zamkami zamykanymi na klucz. 

• Instalacja odbioru mocy. 

• Instalacja potrzeb własnych agregatu  

• Instalacja rozruchowa. 

• Instalacja sygnałowa. 

• Dziennik zdarzeń. 

V)   Wymagania ogólne i dodatkowe  

Agregaty powinny spełniać normy dla urządzeń klasy min. G3. Dopuszcza się dostarczenie 

agregatów prądotwórczych o parametrach takich jak wyspecyfikowane powyżej lub lepszych. Agregaty 

prądotwórcze muszą spełniać obowiązujące dyrektywy i normy: 

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE  

• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE 

• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE  

• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE  

• Dyrektywa spalinowa 97/68/WE  

• ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005 

• PN-EN 12601  

• PN-EN 60204-1 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganymi parametrami technicznymi i z 

powyższymi normami. 

Agregaty G1 i G2 muszą być przystosowane do pracy równoległej.  

 

1.6.3. Rozmieszczenie, posadowienie i zabezpieczenie agregatów  

Urządzenia wraz z kompletną dokumentacją techniczną należy przekazać Inwestorowi po dostarczeniu 

w miejsca wskazane na planie, uprzednim ich uruchomieniu. Do dokumentacji odbiorowej dołączyć protokoły z 

pomiarów i testów, karty katalogowe, instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje ruchowe, etc.  

Agregaty powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych poprzez: 

• zamknięcie na klucz pulpitów sterowniczych,  

• odpowiednie obudowy i odstępy w przypadku części nagrzewających się do wysokich 

temperatur,  

• odpowiednie obudowy, odstępy i zabezpieczenia elementów mogących znaleźć się pod 

napięciem podczas normalnej pracy oraz awarii.  
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Tymczasowe agregaty prądotwórcze posadowić i przyłączyć do uziomów. Agregaty należy rozmieścić i 

posadowić zgodnie z planem instalacji oraz tabelą przedstawioną w p-cie 1.6.1. Dokładną lokalizację ustalić na 

etapie dostawy i wykonywania prac. W razie konieczności w celu zapewnienia bezawaryjnej i stabilnej pracy 

urządzeń należy wyrównać i tymczasowo utwardzić powierzchnię gruntu przed ich posadowieniem. Agregaty 

ogrodzić tymczasowym ogrodzeniem budowlanym zainstalowanym w promieniu 5m od urządzeń. Do 

wykonania ogrodzenia należy użyć połączonych trwale ze sobą, budowlanych, ażurowych paneli 

ogrodzeniowych o wysokości 2m, posadowionych na stopach betonowych. 

 

1.6.4. Wykonanie zasilania podstawowego i rezerwowego  

Agregaty prądotwórcze G1 i G2 będą stanowiły podstawowe źródło energii i będą pracowały zasilając 

projektowaną sieć nN. Agregat G3 będzie pracował jedynie w trakcie użytkowania sceny. Agregat G8 będzie 

pracował zasilając urządzenia na dworcu i przy bramie. Pozostałe agregaty będą stanowiły rezerwę zasilania w 

przypadku awarii zasilania podstawowego.  

Dostarczone agregaty powinny być zatankowane do pełna oraz gotowe do natychmiastowej eksploatacji. Dla 

dostarczonych agregatów należy przewidzieć wykonanie uziomów oraz przyłączenie agregatów do 

wykonanych uziomów (zgodnie z wytycznymi producenta). Dla agregatów G3-G16 za przyłączenie do 

odbiorników odpowiada użytkownik. Wszystkie urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

Zużycie paliwa na potrzeby agregatów G1 i G2 należy rozliczyć z Inwestorem (UM). Usługa związana z 

obsługą i eksploatacją agregatów G3÷G16 nie obejmuje uzupełniania i dostaw paliwa dla tych agregatów. 

Rozliczenie paliwa dla agregatów G1 i G2 będzie realizowane w okresach tygodniowych. 

 

1.7. Nadzór nad pracą i obsługa agregatów prądotwórczych 

Dostawca agregatów prądotwórczych będzie prowadził czynności eksploatacyjne tych urządzeń. Do 

głównych obowiązków związanych z eksploatacją urządzeń będzie należało: 

• Sprawowanie nadzoru nad pracą i czynnościami ruchowymi, obsługa urządzeń przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie grupy 1: 

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. 

Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do nadzoru i obsługi muszą być potwierdzone 

świadectwami w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci. 
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• Uruchomienie i testy agregatów, sporządzenie protokołów z tych czynności; 

• Protokólarne przekazanie przedstawicielowi Inwestora bieżących odczytów z rejestrów urządzeń oraz 

samych urządzeń przed rozpoczęciem ich pracy; 

• Uzupełnianie paliwa w agregatach G1 i G2 w celu zapewnienia bezprzerwowej pracy tych urządzeń; 

• Zmagazynowanie odpowiedniej ilości paliwa pozwalającej na pracę urządzeń przez przynajmniej trzy 

doby; 

• Prowadzenie rejestrów, okazywanie na żądanie przedstawiciela Inwestora dziennika czynności 

ruchowych, rejestru zużycia energii i tankowania; 

• Cotygodniowe sporządzenie bilansu zużycia energii czynnej i energii biernej, czasów pracy, zużycia 

paliwa, podanie mocy szczytowych na podstawie odczytów z rejestrów urządzeń dla 

poszczególnych agregatów (G1÷G16); 

• Dokonywanie bieżących, niezbędnych konserwacji urządzeń; 

• Podjęcie działań zmierzających do przywrócenia zasilania podczas wystąpienia awarii i usunięcie 

awarii w czasie nie przekraczającym 12h; 

• W trakcie trwania i po zakończeniu imprezy rozliczanie z Inwestorem ilości zużytego paliwa na 

potrzeby agregatów G1 i G2. 

 

1.8. Rozdzielnica nN i praca równoległa agregatów G1 i G2 

Rozdzielnica nN zainstalowana przy agregatach (wewnątrz lub na zewnątrz obudów agregatów) G1 i 

G2 powinna posiadać parametry odpowiednie do mocy dostarczonych agregatów. Rozdzielnica musi 

zapewniać właściwe zabezpieczenie urządzeń i projektowanych sieci. Rozdzielnica nN powinna być 

wyposażona w układ strażnika mocy umożliwiającego automatyczne załączenie się agregatu G2 w sytuacji, 

kiedy prąd na szynach odbiorczych przekroczy 90% wartości prądu nominalnego agregatu G1. Wyłączenie 

agregatu G2 należy zaprogramować po spadku obciążenia poniżej 85% wartości prądu nominalnego agregatu 

G1. Agregaty G1 i G2 muszą być przystosowane do pracy równoległej.  

 

1.9. Wykonanie sieci nN 

Dostarczone sieci będą zlokalizowane na nieuzbrojonych terenach rolniczych obsianych trawą. 

Dopuszcza się wykonanie prac ziemnych z użyciem urządzeń mechanicznych. Należy uwzględnić konieczność 

wykonania ośmiu przepustów pod drogą (przecisk lub przewiert sterowany) lub poprowadzenia sieci 

zasilających po obu stronach drogi. Kable zostaną wynajęte na okres użytkowania sieci. Kable muszą zostać 

zabezpieczone przed uszkodzeniem i bezpośrednim dostępem osób postronnych poprzez zakopanie, rury 

osłonowe, najazdy itp. W miejscu skrzyżowań z rowami kable układać na tymczasowych konstrukcjach 

wsporczych np. stalowych drabinach kablowych z pokrywą. Dostarczone okablowanie musi spełniać 

wymagania związane z obciążalnością długotrwale dopuszczalną, dopuszczalnymi spadkami napięć 

oraz kryteria ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu. Po zakończeniu montażu należy wykonać 
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pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Raporty pomiarowe dołączyć do 

protokołu odbioru sporządzonego przed rozpoczęciem użytkowania.  

Do oferty należy dołączyć szkic sieci z wyszczególnieniem oferowanych typów kabli oraz obliczenia dla 

kabli w celu weryfikacji poprawności ich doboru. 

 

1.10. Złącza kablowe na potrzeby dystrybucji zasilania. 

Złącza kablowe na potrzeby dystrybucji zasilania będą dostarczone i zainstalowane w sposób 

umożliwiający łatwe przyłączenie się odbiorców. Każde złącze musi być wyposażone w przynajmniej sześć 

odpływów w tym odpływy umożliwiające odbiór mocy powyżej 200kW. Odpływy w złączach powinny posiadać 

odpowiednie zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem oraz porażeniem prądem elektrycznym. 

Szacowana maksymalna moc dostępna z pojedynczego złącza – 250 kW, przy zastrzeżeniu, że suma mocy 

odbiorów dwóch złącz połączonych w szereg nie przekroczy wartości 250kW. 
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2. Bilans mocy  

strefa E-1A /HUB A E-1B /HUB A E-2A /HUB B E-2B /HUB B E-3A /HUB C E-3B /HUB C E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 ST1 ST2 ST1 ST2

charakterystyka 

strefy 
Centrum usług 

Strefa nocleg 

drużyn 

Centrum 

usług 

Strefa 

nocleg 

drużyn 

Centrum 

usług 

Strefa 

nocleg 

drużyn 

Szpital 

polowy 

Strefa 

Logistyki / 

sztab /prasa

Arena 

Rynek/ 

miejsca 

programowe

Termina 

Bus 

Kadry 

zlotu 
udział % udział % moc [kW] moc [kW]

Oświetlenie 
moc jednostkowa 

[kW]
24 0 24 0 24 0 8 25 10 10 10 24 50 50 79,5 79,5 159

Gniazda 230 V                                        

( przyłącze ) 

moc jednostkowa 

[kW]
15 150 15 150 15 150 10 35 0 10 0 45 40 60 238,0 357,0 595

Zasilanie sanitariaty 
moc jednostkowa 

[kW]
85 0 85 0 85 0 2 2 0 0 0 50 30 70 92,7 216,3 309

Zasilanie Market / żywność 
moc jednostkowa 

[kW]
44 0 44 0 44 0 0 20 0 0 0 0 0 100 0,0 152,0 152

Punkt medyczny
moc jednostkowa 

[kW]
2 0 2 0 2 0 20 15 0 30 5 2 50 50 39,0 39,0 78

Scena mała 
moc jednostkowa 

[kW]
2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100 0 8,0 0,0 8

Ładowanie pojazdów 
moc jednostkowa 

[kW]
0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100 0 60,0 0,0 60

Wentylacja + zasilanie 

sprzętu IT 

moc jednostkowa 

[kW]
0 0 0 0 0 0 25 75 0 10 0 0 100 0 110,0 0,0 110

Magazyn żywności 
moc jednostkowa 

[kW]
0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100 0 20,0 0,0 20

Mała gastronomia 
moc jednostkowa 

[kW]
0 0 0 0 0 0 0 15 0 300 0 0 100 0 315,0 0,0 315

Sklep /usługa 
moc jednostkowa 

[kW]
1 0 1 0 1 0 0 0 0 15 0 1 50 50 9,5 9,5 19

Pkt. Ładowania elektroniki 
moc jednostkowa 

[kW]
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 50 50 2,0 2,0 4

Wielka Scena 
moc jednostkowa 

[kW]
0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 100 0 150,0 0,0 150

Jadalnia IST 
moc jednostkowa 

[kW]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 100 0,0 4,0 4

Suma mocy na daną strefę 
moc jednostkowa 

[kW]
174 150 174 150 174 150 65 267 160 375 15 129 1123,7 859,3 1983

Suma mocy na daną strefę  

po współczynniku 

moc jednostkowa 

[kW]
69,6 60 69,6 60 69,6 60 52 213,6 96 150 6 51,6 Kj = 0,4 449,5 343,7 793,2

Obszar SUMA

BILANS MOCY 
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3. Zestawienie materiałów  

 

Lp materiał /urządzenie  ilość  jednostka  

1. Tymczasowy agregat prądotwórczy 560kW 2 kpl. 

2. Tymczasowy agregat prądotwórczy 200kW 1 kpl. 

3. Tymczasowy agregat prądotwórczy 40kW 6 kpl. 

4. Tymczasowy agregat prądotwórczy 20kW 7 kpl. 

5. Złącza dystrybucyjne 16 kpl. 

6. Kompletne trasy kablowe nn wg schematu i planu kpl. 

 

4. Szacunkowe zestawienie kosztów zużycia paliwa  
 

Oznaczenie Dobrany agregat [kW] Obszar rezerwowania 

Zużycie paliwa przy 

pełnym obciążeniu 

[l/h]

Średni dobowy czas 

pracy przy 

obciążeniu 50%

Liczba 

dni pracy
Cena paliwa

Wartość 

zużytego 

paliwa

G1 560 Zasilanie główne 1 150 20 45 5,00 337500

G2 560 Zasilanie główne 2 150 18 16 5,00 108000

G3 200 Zasilanie scena 52 4 14 5,00 7280

G4 40 Szpital Medyczny 12 0 0 5,00 0

G5 20 Węzeł sanitarny D 6 0 0 5,00 0

G6 40 Media/VIP 12 0 0 5,00 0

G7 40 Sztab 12 0 0 5,00 0

G8 20 Logistyka/Dworzec 6 14 40 5,00 8400

G9 20 Węzeł sanitarny A 6 0 0 5,00 0

G10 40 Market żywności E-1a 12 0 0 5,00 0

G11 20 Węzeł sanitarny B 6 0 0 5,00 0

G12 40 Market żywności E-2a 12 0 0 5,00 0

G13 20 Węzeł sanitarny C 6 0 0 5,00 0

G14 40 Market żywności E-3a 12 0 0 5,00 0

G15 20 Węzeł sanitarny E 6 0 0 5,00 0

G16 20 Zasilanie  rynek 6 0 0 5,00 0

SUMA: 461180

SZACOWANE ZUŻYCIE PALIWA DO DOBRANYCH AGREGATÓW 

 


