FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Urzad Miejski w Gdarisku, Wydziat Srodowiska, Referat Polityki Ekologicznej, Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdarisk

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje:
GPZ Mackowy - B

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na ktérych terenie
znajduje sie instalacja, wraz z podaniem symboli NTS? jednostek terytorialnych, na ktérych
terenie znajduje sie instalacja:
gmina: m. Gdarisk, powiat: m. Gdarisk, wojewodztwo: POMORSKIE,
symbol NTS: 5.6.22.43.61.01.1

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

ENERGA-OPERATOR Spéthka Akcyjna, 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130
Osoba kontaktowa: Krystian Gérski, krystian.gorski@energa-operator.pl , tel. 885-509-954

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji:
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U.
Nr 130, poz. 879):
Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych réwnowazna moc
promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgce pola elekiromagnetyczne o
czestotliwosciach od 30kHz do 300GHz, z wylgczeniem instalacji uzywanych w siuzbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej.

7. Rodzaji zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych
ustug:
Stacja bazowa bedgca przedmiotem niniejszego zgtoszenia sfuzy do zapewnienia zasiggu radiowego
systemu TETRA pracownikom ENERGA-OPERATOR SA. Stacja bazowa zapewnia zasigg dla
terminali TETRA w promieniu 30km od jej punktu posadowienia. llos¢ uZytkownikéw jednoczesnie
obstugiwanych zmienia sie dynamicznie i uzalezniona jest od ilosci ekip monterskich aktualnie
prowadzacych prace na infrastrukturze elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA na obszarze
obstugiwanym przez stacje bazowa.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
Instalacja pracuje w trybie cigglym - od poniedziatku do niedzieli, w godzinach 00:00:00 - 23:59:59

9. Wielko$é i rodzaj emisji?:
Stacja bazowa TETRA — GPZ Mackowy — B - jedna dookdina antena nadawcza typu Amphenol
7586208, moc promieniowania EIRP 31,6 W]

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:
Instalacja skiada sie z jednej anteny nadawczo-odbiorczej (bedgcej Zrodfem promieniowania
elektromagnetycznego) oraz dwéch anten odbiorczych, wszystkich zainstalowanych na wiezy
telekomunikacyjnej.
Potgczone sg one za pomocq kabli koncentrycznych z urzgdzeniem aktywnym znajdujgcym sig
wewnatrz pomieszczenia (nadajniki stacji bazowej odpowiedzialne za generowanie sygnafu
radiowego).
Wysokosci $rodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu zostala wskazana w pkt. 712.3
niniejszego zgfoszenia na osi gléwnej promieniowania anteny nie znajdujg sie obszary bezposrednio
dostepne dia ludnosci.
Bioragc pod uwage powyzsze - odleglfosc miejsc dostepnych dla ludnosci od Srodka elekirycznego w osi
gféwnej wigzki promieniowania (pkt 12.3) oraz réwnowazne moce promieniowania izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten (pkt 12.4) - instalacja nie kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ wyszczegéinionych w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziafywac na
Srodowisko.
Obszary o ponadnormatywnym poziomie gestosci mocy pola elektromagnetycznego (powyzej 0.1
W/m2) znajdujg sie na poziomie zawieszenia anteny w miejscach niedostepnych dla ludnosci.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami:
Tak (opis w punkcie 10)

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia:




12.1 Wspétrzedne geograficzne

N: 54° 18'23,7"

anten

E. 18°36'50,2"
12.2 Zakresy czestotliwosci pracy instalacji 425-430 MHz
12.3 Wysokosci srodkow elektrycznych
5 50 [m]
anten nad poziomem terenu
12.4 Réwnowazne moce promieniowane
izotropowo (EIRP) poszczegdinych 31,6 (W]

12.5 Zakresy azymutow i katéw pochylenia
osi gtéwnych wigzek promieniowania
anten

Antena dookélna o zerowym kacie pochylenia wigzki

12.6 Kwalifikacja instalacji jako
przedsiewziecia mogacego znaczgco
oddziatywac na srodowisko

Zgodnie z wyjasnieniem wskazanym w pkt. 10,
instalacja nie kwalifikuje sie do przedsiewzigé
wyszczegdlnionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzie¢ ~moggcych znaczgco
oddzialywac na Srodowisko.

12.7 Wyniki pomiaréw pozioméw pol
elektromagnetycznych

Wyniki pomiaréw PEM stanowig zafgcznik do
niniejszego zgfoszenia.
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