KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny: 22-61F-011-0281]6]
2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowosé: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewddztwo:

Gdansk M. Gdansk gm. miejska m. Gdansk pomorskie

5. Mapa topograficzna: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspotrzedne geograficzne:

N-34-50-C-d-3 N-34-50-C  Gdansk 18°37'42.0"E ‘ 54°20'55.0" N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:

Pojezierze Kaszubskie Obnizenie (niecka, synekliza) Potok Siedlicki

perybattycka

11. Inne dane lokalizacyjne:

Siedlce; ul. Malczewskiego 128 A -

E

3. Charakterystyka osuwiska

1. Sytuacja geomorfologiczna:

stok srodkowy

2. Uktad geologiczny:

asekwentne

3. Rodzaj materiatu:

osuwisko gruntowe (ziemne)

4. Rodzaj ruchu:

ztozony - zmienny

5. Stopien aktywnosci:

aktywne ciagle

6. Krotki opis stowny:

Osuwisko potozone przy ulicy Malczewskiego 128. Niemal caty obszar osuwiska jest nieaktywny, przeksztatcony
przez dziatalnos¢ cztowieka. W 2008 roku uaktywnita sie jego potnocna czes¢ , doprowadzajac do licznych uszkodzen
przy budynku 128B (zniszczony murek oporowy, spekania budynku). Powstata nisza wtdrna o wysokosci 2m. Ze
wzgledu na znaczny stopien przeksztatcenia, doktadny przebieg granic osuwiska jest niepewny.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szerokos¢: 4. Wysokos$¢ maks.: 5. Wysoko$¢ min.: 6. Rozpigto$¢ pionowa:
0.32 ha 42 m 98 m 48 m n.p.m. 29 mn.p.m. 19m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
11° 60°

b. skarpa osuwiskowa:

3m 35°

9. Wysokos$¢ skarpy gtownej:[10. Nachylenie skarpy gtéwnej:

11. Szczeliny powyzej skarpy gtéwne;j:

Nie stwierdzono 1

12. Skarpy wtérne:

C. jezor i koluwium:

13. Wysoko$¢ czota:

14. Dlugo$c¢ powierzchni koluwium:

15. Nachylenie powierzchni koluwium:

16. Migzszos$c¢:

mierzona

[Szacowana

prosty (jednostajnie nachylony)

1m 40m 8° m 6m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dtugosc: 21. Wysokos¢:

8° NE

190 m 27 m

5. Podioze osuwiska:

1. Rodzaj utworéw:
gliny zwatowe

2. Wiek utwordéw:
czwartorzed

3. Zaleganie warstw:

- / -/ brak mozliwosci obserwacji

4. Tektonika:

inne (w tym: brak uwarunkowan tektonicznych)

6. Material koluwialny :

[ gliny /lub ity
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7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy gtéwnej i stoku powyzej skarpy:
brak brak

3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
brak brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

holocen

2. Rozwdj osuwiska w czasie:

2008

obsuniecie w pétnocnej czesci osuwiska

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
sztuczna - podciecie przez wykop, naturalna -
infiltracja wéd opadowych

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zaro$la krzewiaste: 13. Laki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie nie nie nie nie nie
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza:: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
5 0 0 0
11. Zabytkowa/sakralna 12. Inna
0 0
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
gminna nie
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
tak tak tak nie
19. Gazociagi: 20. Inne:
tak nie
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
Nie stwierdzono Nie wystepujg
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

spekania budynku znajdujgcego sie na ul.
Malczewskiego 128 B

5 budynkéw mieszkalnych

3. Infrastruktura komunikacyjna:
Nie stwierdzono
4. Linie przesylowe:
Nie stwierdzono
5. Inne:
uszkodzony murek oporowy, spekania muru
oddzielajacego dziatki budynki 128B oraz 128C

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

8. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie wystepujg
9. Linie przesytowe:

linia telefoniczna, energetyczna, wodociag, gazociag
10. Inne:

ogrodzenia

Przy niekorzystnych warunkach pogodowych (intensywne opady lub znaczne, wiosenne wody roztopowe) bardzo

prawdopodobne dalsze ruchy, gtéwnie w aktywnej czesci osuwiska.
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11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

‘ tak ‘ ‘ Opis: murek oporowy w aktywnej czesci osuwiska

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| ‘nie |

13. Stan badan:

Publikacje:

Geologiczne, Warszawa.

MOJSKI J. E., 1979a - Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Gdansk. Wydawnictwa

Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

Objasnienia

15. Przekrdj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

&)

=

Nisza wtérna w aktywnej czeSci osuwiska
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Spekania muru oporowego przy ul. Malczewskiego 128C

Spekania budynku przy ul. Malczewskiego 128B

Zniszczony mur oporowy przy ul. Malczewskiego 128B

17. Uwagi o mozliwos$ci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacije:

Obszar osuwiska wymaga uporzadkowania, uregulowania stosunkéw wodnych oraz zabezpieczenia przed dalszym
osuwaniem.

Na omawianym terenie wystepuja ,skomplikowane warunki gruntowe” (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych) i przyjmuje sie , Il kategorie geotechniczng zbocza” (wg L. Wysokinski: ,Ocena statecznosci
skarp i zboczy”, 424/2011, ITB, Warszawa, 2011).

Dziatka: 113/4Bp, 113/3Bp, 115/12B, 115/11Bp, 83B, 84B, 85B, 86B, 87B, 88B

18. Autor karty

mgr inz. Leszek Jurys mgr Tomasz Szarafin

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych

| VII1/0085

20. Instytucja:

‘ PIG-PIB, Oddziat Geologii Morza, Gdansk
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21. Data wypetnienia:
2011-09-21
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