KARTA REJESTRACYJNA

OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny: 22-61F-011-028045|
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowosé: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewddztwo:
Gdansk M. Gdansk gm. miejska m. Gdansk pomorskie
5. Mapa topograficzna: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspotrzedne geograficzne:
N-34-62-A-b-1 N-34-62-A  Pruszcz Gdanski 18°37'53.0"E ‘ 54°17'52.0" N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:
Pojezierze Kaszubskie Obnizenie (niecka, synekliza) Kanat Raduni
perybattycka

11. Inne dane lokalizacyjne:

Orunia-Sw. Wojciech-Lipce, Lipce

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna:

inna

2. Uktad geologiczny:

asekwentne

3. Rodzaj materiatu:

osuwisko gruntowe (ziemne)

4. Rodzaj ruchu:

ztozony - zmienny

5. Stopien aktywnosci:

aktywne okresowo

6. Krotki opis stowny:

Osuwisko zlokalizowane jest przy ulicy Trakt Sw. Wojciecha w Gdansku. Zajmuje ono dolng cze$é stoku.

Rozpietos¢ pionowa osuwiska osiaga maksymalnie 13 m. Przedstawiony obszar w catosci jest obecnie nieaktywny, a

najwyrazniejsze oznaki ruchu obserwowano w 2001 r.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szeroko$¢: 4. Wysokos$¢ maks.: 5. Wysoko$¢ min.: 6. Rozpigto$¢ pionowa:
0.09 ha 31m 35m 23 mn.p.m. 10 m n.p.m. 13 m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
23° 80°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokos$¢ skarpy gtownej:[10. Nachylenie skarpy gtéwnej:

Tm 70°

11. Szczeliny powyzej skarpy gtéwne;j:

Nie stwierdzono

12. Skarpy wtérne:
Nie wystepuja

C. jezor i koluwium:

13. Wysoko$¢ czota:

14. Dlugo$c¢ powierzchni koluwium:

15. Nachylenie powierzchni koluwium:

16. Migzszo$c¢:

mierzona 'szacowana
Om 22 m 21° m 4m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dugosé: 21. Wysokosc¢:
wklesty 13° E 163 m 38 m

5. Podioze osuwiska:

1. Rodzaj utworéw:
piaski zwirowate

2. Wiek utwordéw:
zlodowacenia
potnocnopolskie

3. Zaleganie warstw:

- / -/ brak mozliwosci obserwacji

gliny zwatowe

zlodowacenia
potnocnopolskie

- / -/ brak mozliwosci obserwacji

4. Tektonika:

inne (w tym: brak uwarunkowan tektonicznych)
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6. Material koluwialny :

| gliny i/lub ity

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

podmokitosci

podmokitosci

2. Skarpy gtéwnej i stoku powyzej skarpy:

3. Stoku ponizej osuwiska:
cieki powierzchniowe

podmokitosci

4. Stoku po bokach osuwiska:

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

holocen

2. Rozwdj osuwiska w czasie:

holocen

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

naturalna - infiltracja wéd opadowych

2001
358

Zniszczony ogrodek na zapleczu budynku nr

sztuczna - antropogeniczne strome pochylenie
skarpy, naturalna - infiltracja wéd opadowych

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: 3. Laki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie tak nie nie nie nie
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza:: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzyteczno$ci publicznej:
1 1 0 0
11. Zabytkowa/sakralna 12. Inna
0 brak
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
brak nie
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
nie nie nie nie
19. Gazociagi: 20. Inne:
nie nie
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10. Powstate szkody i zagrozenia:

Nie stwierdzono

1. Uprawy: 6. Uprawy:
Nie stwierdzono Nie wystepuja
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

1 budynek mieszkalny, 1 gospodarczy

3. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie stwierdzono

8. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie wystepuja

4. Linie przesytowe:

9. Linie przesytowe:

Nie stwierdzono Nie wystepuja
5. Inne: 10. Inne:
Nie stwierdzono Nie wystepuja

osuwiska.

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Istnieje mozliwos$¢ wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych po dtugotrwatych lub katastrofalnych opadach
atmosferycznych. Uplastycznienie utworéw koluwialnych wywotane przez opady moze powodowac powstawanie
kolejnych powierzchni Sciecia, a w konsekwenc;ji dalszy rozwdj osuwiska. Zagrozone sg budynki potozone wewnatrz

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

‘ tak ‘ ‘ Opis: Wykonanie drenu u podnéza skarpy oraz wykonanie $cieku powierzchniowego i odbudowanie skarpy.

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| ‘nie |

13. Stan badan:

Publikacje:

http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl

Gdansk - Warszawa

,Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz Pruszcz Gdanski", 1979, J.E. Mojski
Karta dokumentacyjna naturalnego zagrozenia geologicznego, 2004, opracowana przez T. Lesniaka i M. Czuj-Goérniak,

Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Trojmiejskiej (Gdansk, Sopot, Gdynia),2007, Panstwowy Instytut Geologiczny.

Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:
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L okalizacja osuwiska na mapie topograficznej w skali 1:10 000

15. Przekrdj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

Koluwium osuwiskowe

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Osuwisko znajduje sie na stoku o ekspozycji wschodniej przy krawedzi wysoczyzny morenowej, zbudowanej z gliny
zwatowej stadiatu gérnego zlodowacenia wisty.

Obszar osuwiska byt rozpoznany w ramach sporzadzania Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrozen
geologicznych na

terenie catego kraju (ze szczegdinym uwzglednieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) w 2004 r. przez
Wydziat Geologii,

Geofizyki i Ochrony Srodowiska AGH.

Osuwisko prawdopodobnie mozliwe do zabezpieczenia. Ostateczng decyzje o mozliwosci trwatego zabezpieczenia
osuwiska mozna podjaé

jedynie po uprzednim wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Rozpoznanie osuwiska powinno by¢
przeprowadzone przy pomocy

petnordzeniowanych otworéw (rdzenidéwka podwadjna) geologicznych celem wyznaczenia powierzchni poslizgu i
okreslenia stosunkéw wodnych.

Ze wzgledu na wspotczesnie zachodzace procesy osuwiskowe oraz ze wzgledéw ekonomicznych (koszt realizacji
zabezpieczenia do mozliwych

do osiggniecia korzysci) nalezy wykona¢ symulacje kosztéw i oceni¢ optacalnosé inwestycji.

Na omawianym terenie wystepujg ,skomplikowane warunki gruntowe” (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych) i przyjmuje sie ,lll kategorie geotechniczng zbocza” (wg L. Wysokinski: ,Ocena statecznosci
skarp i zboczy”, 424/2011, ITB, Warszawa, 2011).

Numery ewidencyjne dziatek: 12/2B, 11B, PsVI, 9/2N

18. Autor karty

mgr inz. Leszek Jurys mgr inz. Anna Matka

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych

\ VI11/0085

20. Instytucja:

‘ PIG-PIB, Oddziat Geologii Morza, Gdansk
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21. Data wypetnienia:
2011-10-23
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