KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny: 22-61F-011-028049|
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowosé: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewddztwo:
Orunia M. Gdansk gm. miejska m. Gdansk pomorskie
5. Mapa topograficzna: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspotrzedne geograficzne:
N-34-62-A-a-2 N-34-62-A  Pruszcz Gdanski 18°37'39.0" E ‘ 54°19'29.0" N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:

Pojezierze Kaszubskie

Obnizenie (niecka, synekliza)
perybattycka

Kanat Raduni

11. Inne dane lokalizacyjne:

Chetm, ul. Krzemowa

3. Charakterystyka osuwiska:

inna

1. Sytuacja geomorfologiczna:

2. Uktad geologiczny:
asekwentne

3. Rodzaj materiatu:

osuwisko mieszane

4. Rodzaj ruchu:

ZsSuw

5. Stopien aktywnosci:

aktywne okresowo

6. Krotki opis stowny:

infiltracji)

Osuwisko zlokalizowane jest przy ulicy Czirenberga w Gdansku. Znajduje sie ono w gornej czesci wawozu,
na jego wschodnim zboczu. Rozpietos¢ pionowa osuwiska osigga maksymalnie 9 m. Pierwsze przejawy aktywnosci
osuwiska zaobserwowane zostaty w 2001 r. Przyczyng ruchu osuwiska byty dtugotrwate i intensywne opady, zabudowa
stoku powodujaca dodatkowe obcigzenie wptywajgce na statecznos¢ oraz ograniczenie swobodnego odptywu wod
po powierzchni stokdw (zwiekszenie mozliwosci nawodnienia warstw przypowierzchniowych wskutek przyspieszonej

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szerokos¢: 4. Wysokos$¢ maks.: 5. Wysoko$¢ min.: 6. Rozpigto$¢ pionowa:
0.02 ha 8m 37m 49 m n.p.m. 40 m n.p.m. 9m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
44° 263°

b. skarpa osuw

iskowa:

9. Wysokos$¢ skarpy gtownej:
1m

10. Nachylenie skarpy gtéwnej:
o
45

11. Szczeliny powyzej skarpy gtéwnej:

Nie stwierdzono

12. Skarpy wtérne:
Nie wystepuja

C. jezor i koluwi

um:

13. Wysoko$¢ czota:

14. Dlugo$c¢ powierzchni koluwium:

15. Nachylenie powierzchni koluwium:

16. Migzszos$c¢:

mierzona [Szacowana

prosty (jednostajnie nachylony)

44°

Om 7m 44° m 4m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dtugosc: 21. Wysokos¢:

W

8m 9m

System Ochrony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracji Osuwiska 2261011-28049

Strona 1



5. Podioze osuwiska:

1. Rodzaj utworéw:
gliny zwatowe

2. Wiek utwordéw:
zlodowacenia
potnocnopolskie

3. Zaleganie warstw:
- / -/ brak mozliwosci obserwacji

piaski pytowate

zlodowacenia
potnocnopolskie

- / -/ brak mozliwosci obserwacji

4. Tektonika:

inne (w tym: brak uwarunkowan tektonicznych)

6. Materiat koluwialny :

antropogeniczne (nasypy)

detrytyczny
gliny i/lub ity

7. Przejawy woéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy gtéwnej i stoku powyzej skarpy:
brak brak

3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
podmokitosci brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

2001

w 2001 r., zniszczona woéwczas zostata droga

dojazdowa.

Osuwisko powstato po intensywnych opadach

2. Rozwdj osuwiska w czasie:

2001

w 2001 r., zniszczona woéwczas zostata droga

dojazdowa.

Osuwisko powstato po intensywnych opadach

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
sztuczna - uszkodzenia drenazu, naturalna -
infiltracja wéd opadowych, sztuczna - obcigzenie

budynkiem

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: 3. Laki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie tak nie nie nie nie
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza:: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
0 0 0 0
11. Zabytkowa/sakralna 12. Inna
0 brak

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi:
brak

14. Linie kolejowe:

nie

d. linie przesytowe:

15. Linie energetyczne:
tak

19. Gazociagi:

nie

16. Linie telefoniczne:

20. Inne:

nie

nie

17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:

nie nie
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10. Powstate szkody i zagrozenia:

1. Uprawy: 6. Uprawy:

Nie stwierdzono Nie wystepuja
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

Nie stwierdzono budenek mieszkalny
3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:

W 2001 r. zniszczona zostata droga dojazdowa, obecnie  droga dojazdowa
osuwisko jest ustabilizowane

4. Linie przesytowe: 9. Linie przesytowe:

Nie stwierdzono linia energetyczna
5. Inne: 10. Inne:

Nie stwierdzono Nie wystepuja

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Istnieje pewne ryzyko, ze przy kolejnych ruchach osuwiskowych, spowodowanych opadami atmosferycznymi,
droga stanowigca gtéwny dojazd do kilku posesji moze zosta¢ ponownie zniszczona, zagrozony jest rowniez potozony
nad osuwiskiem budynek. Ostateczng decyzje o mozliwosci trwatego zabezpieczenia osuwiska mozna podja¢ po

uprzednim wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

tak Opis: Skarpe wzmocniono 2 tonami gruzu, przy uszkodzonej drodze wykonano drenaz (woda jest

lodprowadzana studzienkami do dna wawozu) oraz postawiono murek o wysokosci 3 m, ktéry petni funkcje

konstrukcji oporowe;j.

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
(tak | |

13. Stan badan:

Publikacje:

,Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz Pruszcz Gdanski", 1979, J.E. Mojski

Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

Lokalizacja osuwiska na mapie topograficznej w skali 1:10000
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15. Przekrdj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

Fragment zniszczonej przez osuwisko w 2001 r drogi, ktéra zostata ustabilizowana poprzez
odbudowe, nadsypanie skarpy i wykonanie drenazu.

Speizywanie ponizej skarpy gtdwnej osuwiska

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Osuwisko zostato doraznie ustablizowane. Istnieje jednak ryzyko, ze przy kolejnych ruchach osuwiskowych,
spowodowanych intensywnnymi i nawalnymi opadami atmosferycznymi moga powsta¢ kolejne powierzchnie Sciecia,
a w konsekwencji mozliwy jest dalszy rozwdéj osuwiska. W przypadku planowania trwatego zabezpieczenia osuwiska
ostateczng decyzje o pracach

zabezpieczajgcych mozna podjaé po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Obszar osuwiska w cato$ci
wraz ze strefg buforowg

powinien by¢ wytgczony z dalszej zabudowy w planach zagospodarowania przestrzennego.

Na omawianym terenie wystepujg ,skomplikowane warunki gruntowe” (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych) i przyjmuje sie , Il kategorie geotechniczng zbocza” (wg L. Wysokinski: ,Ocena statecznosci
skarp i zboczy”, 424/2011, ITB, Warszawa, 2011).

Numery ewidencyjne dziatek: 708/34dr, 705/45B

System Ochrony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracji Osuwiska 2261011-28049

Strona 4



18. Autor karty

Leszek Jurys Anna Matka

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych
IS |

20. Instytucja:
| PIG-PIB, Oddziat Geologii Morza, Gdarsk |

21. Data wypelnienia:
| 2011-11-03 |
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